Al/Boningen (Raststatte Gunzgen-Sud): Verkehrsunfall
fuhrt zu Verkehrsbehinderungen

Nach einem missgliickten Fahrspurenwechsel ereignete

sich heute Mittag auf der Autobahn Al bei Boningen ein Verkehr

sunfall. Dabei zog sich eine Person leichte Verletzungen zu. Es kam zu erheblichen
Verkehrsbehinderungen.

Auf der Autobahn Al kam es am Montagmittag, 19. September 2016, gegen 12.15
Uhr, in Fahrtrichtung Zirich zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-jahriger Fahrzeuglenker
beabsichtigte kurz nach der Autobahnraststatte Gunzgen-Sud einen
Fahrspurenwechsel vorzunehmen. Wéahrend dem Spurenwechsel verlor er infolge
einer Gegenlenkbewegung die Kontrolle Uber sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern
und kollidierte mit der Mittelleitplanke. In der Folge Uberquerte er alle Fahrspuren,
kollidierte anschliessend mit der Leitplanke auf der rechten Strassenseite und kam
schlussendlich auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Eine Beifahrerin im unfallverursachenden Fahrzeug zog sich leichte Verletzungen zu.
Aufgrund der Kollision mit der Mittelleitplanke wurde diese auf die Gegenfahrbahn
geschoben und traf dort ein in Richtung Bern fahrendes Fahrzeug. Der Lenker dieses
Fahrzeuges blieb unverletzt.

Die Fahrbahn musste durch den Unterhaltsdienst gereinigt und die Mittelleitplanke
wieder in Stand gestellt werden. Infolge des Unfalles kam es auf der A1 zu
erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Cabriolet, Fahrer exponiert ohne schitzendes Blechdach



Gunzgen-Siid (SO) - Gunzgen Qo °

W 3
& - Pl Fuleracker

|
X

Objekt-Information a8-x
kehrsunfalle mit fur
Unfalttyp Uberholunfall oder Fahrstreifenwechsel
Unfaltag Montag / 12h-13h / September 2016
Unfallschwerekategorie Unfall mit Schwerverletzten
Strassenart Autobahn
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Aufgrund der Unfalldynamik hat der Schleudervorgang

vermutlich 50 m weiter hinten gestartet, aus der Position
Rastplatz 1 Vollgas. Distanz zum Fehlentscheid also 280m, auf
Hohe Signalbricke, mdglicherweise 20 -30 mvorher - mit
Reflexion.

Funkbelastung kann die kognitiven Fahigkeiten beeintrachtigen:



Gepulste hochfrequente elektromagnetische
Felder: Dosis-abhangige Wirkungen auf den
Schlaf, das Schlaf-EEG und die kognitive
Leistungsfahigkeit 2007, snr

Insgesamt deckten die Ergebnisse erste Hinweise auf eine
Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen der Starke
elektromagnetischer Felder und ihrer Wirkungen auf die
Gehirn-Physiologie auf.

Studie gefordert durch:

Swiss National Science Foundation {SNF)

Federal Office of Public Health (FOPH; Bundesamt fiir Gesundheit),
Switzerland

Forschungsstiftung Mobilkommunikation (FSM; Research Foundation on
Mobile Communication; at the Swiss Federal Institute of Technology
Zurich (ETH)), Switzerland




Hier kommt links auf H6he Einfahrt eine hochspannungsleitung dazu, die dann parallel verlauft -
Veréanderung des elektromagnetischen Feldes abgeschwécht auch auf der Einspurstrecke
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f)ieser Sender ist im Zeitraum Sommer 2016 bis M&rz 2018 neu dazugekommen.



Im Juni 2017 stand er noch nicht.



