
Eschenbach: Auto mit Fasnachtsanhänger im Tunnel 

umgekippt 

Am Samstag (15.12.2018), um 17:30 Uhr, ist ein Auto mit einem Fasnachtsanhänger auf 

der Autobahn A53 umgekippt. Der 30-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es kam zu 

grossen Verkehrsbehinderungen. 

Der 30-Jährige fuhr mit seiner Fahrzeugkombination Richtung Reichenburg. Im 

Uznabergtunnel bemerkte er, wie sein Anhänger ins Schlingern geriet. Trotz einigen 

Fahrmanövern kam der Anhänger noch mehr ins Schlingern und das Auto wurde gegen die 

linke Tunnelwand geschoben. Durch den Aufprall drehten sich das Auto und der Anhänger 

auf die rechte Seite und kamen auf beiden Fahrbahnen zum Stillstand. Der Autofahrer konnte 

sein Auto unverletzt verlassen. Durch den Unfall entstand Sachschaden von gegen 10'000 

Franken. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn A53 

zwischen Jona und Schmerikon für rund 3 Stunden gesperrt werden. Nebst mehreren 

Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen auch die vorsorglich aufgebotene Rettung 

St.Gallen sowie die Feuerwehr Uznach im Einsatz, welche die Umleitung und 

Verkehrsregelung übernahm. 

 

https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2018/12/eschenbach--auto-mit-fasnachtsanhaenger-im-tunnel-

umgekippt.html 

Zweiachsiger Anhänger.  I n Kurve, Endlage ca. 25 m nach  Nische  link s, Kamera  

Höhe Endlage . 

Der Tunnel hat zwei  Nische n auf der linken Seite in F ahrrichtung.  Nische 1 mit 

Signalträgern oberhalb und Kamera , d ie die Tunnelmitte Richtung Süd erfasst.  

https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2018/12/eschenbach--auto-mit-fasnachtsanhaenger-im-tunnel-umgekippt.html
https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2018/12/eschenbach--auto-mit-fasnachtsanhaenger-im-tunnel-umgekippt.html


 

 

Auf diesem Bild sind Teile des Signalträger s (gelb) zu erk ennen.  

Der Schle udervorgang  bei unge fähr V 80..85 dauert vermutlich über 100m bis 

zum Stillstand, somit ist der Auslöseort de s Fahrfehlers ( möglich ist eine abru pte  

Lenkun gskorrektur , weil Zweiachsanh änger grundsätzlich e her st abile  

Fahreigenschaften haben ) etwa  100 -150m nach Tunneleingang.  



Sender beim Tunneleingang zw. Segment 3 und 3  

 

 



 

Hochspannung 5 vor 1300m gequert,  

 
oder Hochspannung Ebene 1 vo r 10 00 m  



 


