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Selbstunfall ï Lastwagen kommt von Strasse ab ï Fahrer 
verstorben 

 

Dierikon 
  
Heute Morgen ist ein Lastwagen auf der Götzentalstrasse von der Strasse abgekommen. Der 
Lastwagen kippte auf die Seite. Der Chauffeur wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt derart 
schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.  
  
Am Freitag 22. März 2019, kurz vor 08:30 Uhr, fuhr ein Lastwagen auf der Götzentalstrasse von 
Udligenswil Richtung Dierikon. In der Rechtskurve im Gebiet Jostmelken kam das Fahrzeug aus 
ungeklärten Gründen links von der Fahrbahn ab, geriet auf die Wiese, kippte und kam auf der 
Seite liegend zum Stillstand. Der Chauffeur verstarb noch auf der Unfallstelle aufgrund seiner 
schweren Verletzungen. Der eingeklemmte Mann musste durch die Feuerwehr der Stadt Luzern 
aus dem Fahrzeug geborgen werden. 
  
Die Götzentalstrasse musste für die Sachverhaltsaufnahme und die Bergung des Fahrzeuges bis 
kurz nach 13:15 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. 
  
Im Einsatz standen Angehörige der Stützpunktfeuerwehr der Stadt Luzern und der Feuerwehr 
Ebikon Dierikon, ein Experte des Strassenverkehrsamtes und Mitarbeiter einer Bergungsfirma. 
  
Zwei Unfallbilder stehen zur Verfügung (Quelle: Luzerner Polizei). 
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rechts auf Fahrbahnrand Kratzspuren vermutlich von Unterfahrschutz / Karosserie nach Abtauchen 

der Vorderräder. Schleif/Bremsspur (auf der Seite liegend) gleich lang wie Fahrzeug. 

Fahrzeug ist aufrecht / abhebend über die Kante gefahren, Zwillingsräder sind beim Aufprall im 

weichen Böschungsboden eingesunken. Durch die Stauchung der Federung wurde das Fahrzeug 

wieder hochgestossen und ist dabei gekippt. 


