Tofffahrer nach Selbstunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradlenker am Montagabend, 12. Juli 2021, bei einem
Selbstunfall mit seinem Motorrad in Gais zugezogen.

Ein 21-jahriger Lenker fuhr um 18.30 Uhr mit seinem Motorrad von Altstatten kommend auf
der Stossstrasse in Richtung Gais. In der Rechtskurve unmittelbar vor dem Stoss geriet der
Zweiradfahrer mit seiner Maschine ins Rutschen, kam tber die Gegenfahrbahn und kollidierte
dort mit einem Drahtzaun und einem Eisenpfahl. Anschliessend kam der Lenker mit seinem
Motorrad rund 40 Meter unterhalb der Strasse in der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der
Motorradfahrer erlitt durch den Sturz schwere, unbestimmte Verletzungen im Beinbereich. Er
wurde durch den aufgebotenen Rettungsdienst am Unfallort erstversorgt und anschliessend
mit der Rega ins Spital Uberflogen. Fir die Bergung des total beschadigten Motorrades wurde
die Pikettgarage aufgeboten.
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25942 m Profil ersteller

Das Bild zeigt eine Lage des Verlassens der Fahrbahn fast unmittelbar nach Ende der Leitplanke
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Speichern Loschen




Der Wald ist teilweise etwas schitter, Bild 2014

im: 11/2014 7 47°2
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Eine Einstrahlung ist denkbar aber sehr kurz: unwahrscheinlich

Lange am Boden: 264,83
Richtung: 308,40 Grad

v Mausnavigation Speichern || Léschen

Bildaufnahmedatum: 10/13/2017  47°21'49:80" N  9°29'50.24" O Hohe 955



Querte vor 2500 m eine HS 5:

Um eine genaue Aussage Uber die Belastung mit gepulster Strahlung in der Kurve zu
machen, misste vor Ort gemessen werden.

Hochspannungsleitungen, Magnetfelder am Boden: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html
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