Unfall auf der A12 — Eine Fahrbahn bleibt
mehrere Stunden gesperrt

Heute Mittag verunfallt eine Fahrzeuglenkerin auf der A12 bei Vaulruz und verletzt sich
dabei. Die Uberholspur musste fir zirka drei Stunden gesperrt werden. Der Unfallhergang
wird untersucht.

Am Sonntag, 12.09.2021, um ca. 11:25 Uhr, fuhr eine 35-jahrige Automobilistin auf der A12
von Bulle in Richtung Vevey. Kurz vor der Ausfahrt Vaulruz gerat ihr Fahrzeug rechts von
der Fahrbahn ab, Gberquert anschliessend beide Fahrstreifen und kollidiert folglich mit der
Mittelleitplanke. Bei diesem Aufprall Gberschldgt sich das Auto auf das Dach und bleibt
schliesslich auf der Uberholspur stehen.

Die Pw-Lenkerin wurde verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und von der Ambulanz in ein
Spital gebracht.

Die Uberholspur musste fiir ca. drei Stunden gesperrt werden.

Der genaue Unfallhergang wird nun untersucht.

https://www.fr.ch/de/sid/pol/news/unfall-auf-der-al2-eine-fahrbahn-bleibt-mehrere-stunden-

gesperrt
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Einfluss von Elektrosmog im Unfallablauf

At

Eine Verldngerung der leichten Rechtskurve. Beim Uberfahren der lirmenden Fahrbahnbegrenzung
rechts aufgewacht und lberreagiert.

Der Elektrosmog in der Situation:

Sender Frontal mit 3 Betreibern ist seit gut 100m aufgetaucht:



Street View beenden

Vorher war er verdeckt durch das Schild auf der Gegenspur
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Mausnavigation Speichern

Hier tritt erstmals die Strahlung der drei gemeinsamen frontalen Sender auf
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Und des Senders Grange Neuve
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Allerdings ist die Transmission des Senders von hinten aufgrund der Heckscheibenform ebenfalls
noch gut
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HS-Querung letztmals vor Glber 10.000m nach Rastplatz Gruyere, kaum mehr Einfluss
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Der Ablauf kann auch bedingt durch eine langere Reaktionszeit auch wegen Ablenkung so verscharft
worden sein. Dazu misste ein handyprotokoll eingeholt werden.

Bei den Schweizer Polizeikorps wird dazu keine Datenlage erstellt, da die Untersuchungsresultate
eine Stufe hoher, bei den Staatsanwaltschaften liegen.

Unfallkarte 2022 zeigt, dass sie im ersten Unfallcluster verungliickte.
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Wetter trocken, Strahlung ungedampft.

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57:

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf

Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe
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Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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