Oberlunkhofen: Velofahrer bei Kollision
mit Auto todlich verletzt

Heute Nachmittag stiess ein Automobilist ausserhalb von Oberlunkhofen mit einem eBike-
Fahrer zusammen. Der Senior verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich am Karfreitag, 15. April 2022, um 14.15 Uhr auf der Werdstrasse in
Oberlunkhofen. VVon der Reussbriicke her fuhr der Automobilist auf dieser Nebenstrasse in
Richtung Dorf. Gleichzeitig nahte von rechts auf einem asphaltierten Feldweg der eBike-
Fahrer. Nach ersten Erkenntnissen ging der 29-jahrige Automobilist davon aus, dass der
Velofahrer vor der Einmiindung anhalten wiirde. Dieser fuhr jedoch auf die Strasse hinaus
und wurde trotz Vollbremsung des Automobilisten vom Wagen frontal erfasst. Der Senior
wurde weggeschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Bei der heftigen Kollision erlitt der 79-Jahrige schwere Verletzungen, denen er noch auf der
Unfallstelle erlag. Der Automobilist kam mit dem Schrecken davon.

Am Auto sowie am Fahrrad entstand betrachtlicher Schaden.

Zur genauen Klarung der Unfallursache hat die Kantonspolizei Aargau ihre Ermittlungen
aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eréffnete eine Untersuchung.

Die Werdstrasse wurde fiir die mehrstiindige Tatbestandsaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr
leitete den Verkehr 6rtlich um.

https://www.aq.ch/de/aktuell/medien/medienmitteilungen-
kapo?stichworte=&startdate=&enddate=&st _mode=kapo&bereits geladen=true&g=&partialf
ields=%280rganisation%3A%29.%28Theme%3A%29&num=10&searchsubmit=suchen&m
mk=oberlunkhofen-velofahrer-bei-kollision-mit-auto-toedlich-verletzt-8bd8170b9-48f7-4597-
a779-f884d6b995ef de
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Elektrosmog im Unfallablauf
Die Einfahrt des Radwegs ist im Prinzip auf alle Seiten gut einsehbar.
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 1.456,07 | Mete
Lange am Boden: 1.456,06
Richtung: 343,71 Grad
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Unklar,wie weit iber den hier teilwweise dichtenTannenbestand eingestrahlt wird, der Mast ist um
25 m hoch, die Spitze dirfte 28 m aufweisen.

Eine Messung an Ort muisste Aufschluss geben. Der Mehrfachstandort ARA, frontal:
& - - 4 Aufeld “ @ Street View beenden

Der Sender im Riicken des Fahrradfahrers begleitet ihn allerdings seit langem:
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Der Fahrer hat das vortrittsberechtigte Auto mit Sicherheit sehen miissen, aber die Geschwindigkeit
falsch eingeschatzt.

Wetter trocken, Strahlung hoch

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfillen:



Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Zur Moglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-
erster-testmessungen/

Zur Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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