Rollerfahrer nach Unfall verstorben - Zeugenaufruf

In der Nacht auf Samstag, 12. November 2016, kam es im Kreis 6 zu einer Kollision
zwischen einem Personenwagen und einem Rollerfahrer. Der Mann wurde dabei so
schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Die Stadtpolizei sucht
Zeuginnen und Zeugen.

Gemass bisherigen Erkenntnissen der Stadtpolizei Zirich fuhr ein Rollerfahrer um ca. 03.00
Uhr vom Schaffhauserplatz herkommend auf der Weinbergstrasse stadteinwérts in Richtung
Central. HOohe der Verzweigung mit der Kinkelstrasse geriet er aus noch unbekannten
Griunden auf die Gegenfahrbahn und prallte in einen entgegenkommenden Personenwagen.
Der 34-jahrige Deutsche wurde so schwer verletzt, dass er leider noch auf der Unfallstelle
verstarb. Der genaue Unfallhergang ist im Moment noch unklar und wird durch Spezialisten
des Forensischen Instituts Zurich und des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zirich
abgeklart. Die Weinbergstrasse war wegen des Unfalls wéhrend tber 4 Stunden fur jeglichen
Verkehr gesperrt.

Zeugenaufruf:

Personen, die Angaben zum Unfallhergang an der Weinbergstrasse, Hohe Verzweigung mit
der Kinkelstrasse, machen konnen, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zirich unter der
Telefonnummer 0 444 117 117 zu melden.

Marco Bisa
Stadtpolizei Zirich
Mediendienst

044 41191 11

Kanton ZH
BFS-Gemeinde-Nr. 0261

Strassenverkehrsunfalle mit mindestens einer getoteten Person (Bundesamt fiir
Strassen)

Unfalltyp Schleuder- oder Selbstunfall
Unfalltag Samstag / 03h-04h / November 2016
@ Unfallschwerekategorie Unfall mit Getoteten
—< Strassenart Nebenstrasse
| ® Kanton ZH
BFS-Gemeinde-Nr. 0261
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Organisationseinheit: Stadtpolizei
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++159.88 m Profil erstellen @]
Mobilfunknetze GSM - Antennenstandorte (Bundesamt fiir Kommunikation)

Sendeleistung (ERP) Mittel

3G Mobilfunknetze (UMTS) - Antennenstandorte (Bundesamt flr
Kommunikation) @

Sendeleistung (ERP) Mittel
4G Mobilfunknetze (LTE) - Antennenstandorte (Bundesamt fiir Kommunikation) .
~

Sendeleistung (ERP) Mittel
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170,23 |Meter
171,24
257,37 Grad
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246,02 Meter
246,72
281,63 Grad
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‘tanz, Flache oder Profil messen
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Wetter: 13.11. Andermatt trocken (826)



Einwirkung von links weit mdglich, da Hanglage und Sender auf
vergleichsweise hohem Gebdude



