73-Jahriger schwer verletzt Tram kracht in VVelofahrer

WALLISELLEN - Heute Abend ereignete sich in Dibendorf eine Kollision zwischen der
Glattalbahn und einem Velofahrer. Dabei zog sich der Radfahrer schwere Kopfverletzungen
Zu.

Schon wieder: Die Glattalbahn fuhr kurz vor 7 Uhr abends auf dem Bahntrasse neben der
Ringstrasse von Wallisellen kommend in Richtung Dibendorf Zentrum. Bei der Verzweigung
Neugut-Strasse fuhr ein Velofahrer auf dem Fussgéngerstreifen von rechts tber die
Ringstrasse und wollte auch das Bahntrasse Uberqueren.

Dort kam es zu einer Kollision mit dem Tram. Dadurch zog sich der 73-jahrige Velofahrer
schwere Kopfverletzungen zu. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden.

Wie es zu dem Unfall kam, wird nun von Spezialisten der Kantonspolizei Zurich und der
Staatsanwaltschaft abgeklart. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (kab)

(Publiziert am 16.06.2013 | Aktualisiert am 16.06.2013 Blick)



https://www.blick.ch/dossiers/wallisellen
https://www.blick.ch/dossiers/duebendorf
https://www.blick.ch/dossiers/zuerich

Ringstrasse 12 8600 Dibendorf o

Objekt-Information

Str. kehr mit Per haden (Bundesamt fir Strass

Unfalltyp Abbiegeunfall

Unfalltag Montag / 12h-12h / Juli 2017
Unfallschwerekategorie Unfall mit Getoteten

"y Strassenart Hauptstrasse

Kanton ZH

BFS-Gemeinde-Nr, ooes

Strass: kehr ille mit Per haden (Bundesamt fir Strass

Unfallityp Auffahrunfall

Unfalltag Sonntag / 16h-17h / Dezember 2014
Unfallschwerekategorie Unfall mit Leichtverletzten
Strassenart Hauptstrasse

Kanton
BFS-Gemeinde-Nr.
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Antennenstandorte 3G (UMTS)

pm— Sendeleistung {ERP) Mittel

.| 9 2ess289.000, 1:250'297.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross

4 © 2e32'489.000, 1'250'897.000

Zeichnung

“*48284m Profil erstelien

S

LTE wurde in der Schweiz erst im Herbst 2013 ausgebaut. In der Regel wurde UMTS vorher mit
grossen Leistungen betrieben.
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367,04 |Meter ¥

367,07
354,40 Grad

Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Klein
9 2688'040.000, 1'250705.000

Antennenstandorte 3G [UMTS)

| Sendeleistung {ERP) Mittel

2'688'040.000, 1"2507705.000
. Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2:635:040.000, 1'250705.000
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