Flawil: Beim Fahren eingeschlafen

Am Sonntag (28.01.2018), kurz vor 4 Uhr, ist eine 26-jahrige Frau wahrend der
Autofahrt eingeschlafen. Folglich kollidierte ihr Auto auf der Hohe der Einmindung
Dammstrasse mit einer Mauer. Die Frau wurde unbestimmt verletzt. Ein Rettungsteam
transportierte sie ins Spital.

Die Frau fuhr auf der St.Gallerstrasse von Abtwil in Richtung Flawil. Gemaéss ihren eigenen
Angaben nickte sie kurz vor der Einmindung in die Dammstrasse ein. Darauf iberquerte
ihr Auto in einer leichten Linkskurve unkontrolliert die Dammstrasse und prallte ungebremst
in eine Steinmauer. Die Frau konnte das Auto selbstandig verlassen. Am Auto entstand ein
Totalschaden im Betrag von rund 15°000 Franken. Der Schaden an der Mauer wurde mit rund
10°000 Franken beziffert.




https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2018/01/flawil--beim-fahren-eingeschlafen.html

Guten Tag Herr Stettler

Die Koordinaten zum Unfall in Flawil sind geméss unserem System:
460316 / 552574

Adresse: 9230 Flawil, Wilerstrasse, Hohe Liegenschaft Nr. 39

Freundliche Grisse
Florian Schneider
Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen


https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2018/01/flawil--beim-fahren-eingeschlafen.html

Dammestrasse 15 9230 Flawil

Objekt-Information

Strassenverkehrsunfille mit Per haden (B fur Strassen)

Unfalityp Einbiegeunfall

Unfalitag Donnerstag / 07h-08h / April 2011
Unfallschwerekategorie Unfall mit Leichtverletzten
Strassenart Hauptstrasse

Kanton

BFS-Gemeinde-Nr.
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Jammstrasse 15 9230 Flawil 0
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+kten am Boden messen
263,65 |Meter
263,73
207,54 Grad

| Speichen || Loschen




m Boden messen

279,70 |Meter
279,75
145,38 Grad

Y TTZiy.som Fromn ersielien
3G Mobilfunknetze (UMTS) - Antennenstandorte (Bundesamt fur Kommunikation)
Sendeleistung (ERP) Mittel

Mobilfunknetze GSM - Ant tandorte (Bundesamt fur Kommunikation)

Sendeleistung (ERP) Mittel

4G Mobilfunknetze (LTE) - Antennenstandorte (Bundesamt fir Kommunikation)

Sendeleistung (ERP) Gross




Linie Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 83,19 Meter
83,20
279,76 Grad

Lineal
Linie  Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 281,93 M;Ef

Lénge am Boden: 281,97
Richtung: 144,35 Grad
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wei Punkten am Boden messen
256,51 |Meter
256,57
196,36 Grad
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