Fehraltorf: Mann nach Unfall von Auto liberrollt

Nach einem Selbstunfall mit einem E-Scooter ist ein Mann in Fehraltorf in der
Nacht auf Freitag (19.09.2025) von einem Auto iiberrollt worden. Der
Verunfallte verstarb auf der Unfallstelle.

Ein 57-jahriger Mann fuhr mit einem E-Scooter auf dem Radweg entlang der
Kempttalstrasse Richtung Hinwil, als er aus bisher unbekannten Griinden stiirzte und auf
der durch einen Grinstreifen abgetrennten Strasse zu liegen kam. Kurz nach 1.30 Uhr
fuhr ein 24-jahriger Autofahrer auf der Kempttalstrasse Richtung Fehraltorf, welcher den
Mann am Boden Ubersah und diesen Uberrollte. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen
und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Wegen dem Unfall musste die Kempttalstrasse im betroffenen Abschnitt flir mehrere
Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine 6rtliche Umleitung ein.

Vor Ort sicherten die Kantonspolizei Zirich und das Forensische Institut Zlrich Spuren,
die im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft
Winterthur/Unterland ausgewertet werden.

Zusammen mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft standen die Feuerwehr Fehraltorf,
ein Notarzt von Regio 144, der Rettungsdienst des Spitals Winterthur, eine
Staatsanwaltin, das Forensische Institut Zirich, ein Bestattungsunternehmen sowie ein
Abschleppunternehmen im Einsatz.

https://www.zh.ch/de/news-
uebersicht/medienmitteilungen/2025/09/250919x_fehraltorf_vu.html



Elektrosmog im Unfallablauf

Die Sturzstelle / Kollisionsstelle dirfte vom Standort des hintern Polizeifahrzeugs (am Ende der
Pferdekoppel) angezeigt werden.
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Der Verunfallte ist somit etwa seit 100m frei exponiert, bei V 20 km/h braucht er 15 bis 18 Sekunden
dafir. Im Mittelfeld der Herz-Kreislaufprobleme dieser Untersuchung.
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Er sit seit der Konfrontation mit zwei Sendern langstens 250 m gefahren
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80.08°/572.44m Station Sunrise ZH358-1

Typ Outdoor > 6 Werp

Koordinaten 2699701,1248950

Betriebsdaten Leistungsklasse : mittel (bis 5'000 W)
Technologie 4G,5G
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| Fehraltorf Feldstrasse 4 5G Sunrise  940.1 MHz 2699701 1248950 314 150°
Fehraltorf Feldstrasse 4 5G Sunrise 3750 MHz 2699701| 1248950! 98 150°
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Typ Outdoor > 6 Werp

Koordinaten 2699701,1248950
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Technologie 4G,5G
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EA[S3_ | Richtung Zirich HB

23:55 & ® 23:58

Gl. 2 3 min
sitag, 19.09.2025

EA[s3 | Richtung Zarich Hardbriicke

05:23 & ® 05:26

Gl.2 1.8 2.4 3 min

Kartenlange: 631,76 | Meter v

Lénge am Boden: 631,76
Richtung: 88,24 Grad

Mausnavigation Speichern

|Fehraltorf Reithalle Fr 0 ! 56 |Salt 763 MHz 2699210 1248700 193 40°  WIEN 005KA00 WIEN 006KA0D |28.5 m
IFehraltorf Reithalle Frankenbiiel | 5G Salt 763 MHz 2699210 1248700 3945 185°
|Fehraltorf Reithalle Frankenbuel | 5G Saft 763 MHz 2699210 1248700 193 320°

Der Standort hat gemadss (veralteten) Leistungsdaten allerding kein 5G adaptiv.

NIS Fachstelle ZH nach den aktuellen Leistungsdaten angefragt.

Hohenkote 0: 531.82
Laufnummer » 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nr. der Antenne 1STJKE 25TJKE 3STJKE | 1STDSUOQ | 28TDSUO | 3STDSUO 18TX 25TX 35TX

2 1400 - 1400 - 1400 -
Freguenzband (in MHz) 700-900 | 700-900 | 700 - 900 2600 2600 2600 3400 3400 3400
Metzbetreiber Salt Salt Salt Salt Salt Salt Salt Salt Salt
Typenbezeichnung der ASIA518R38 | ASI4518R39 | ASI4518R3S | ASI4518R39 | ASIM51ER39 | ASI451BRID | AAUSIZEOw_ | AAUSIZOw_ | AALISIZGw_
Antenne vO7_LA wO7_LA vOT_LA vO7_HG WO7_HG wO7_HG 3400 3400 3400
Adaptiver Betrieb mit Kaa <1 Nein Nein Nein MNein Nein Nein Ja Ja Ja
Anzahl Sub-Arrays - = - - - - 16 16 16
Distanz (x/y) zum Koordinaten- -0.45/- | 045¢- | 7 045/~ | 7
Nullpunkt (in m} 0.75/0.00 0.65 0.30/0.70 | 0.75/0.00 0.65 0.30/0.70 | 0.75/0.00 0.65 0.30/0.70
Hohe der Antenne (z) liber 28,00 28,00 28.00 28.00 28,00 26.00 27.00 27.00 27.00
Hoéhenkote 0 (in m)
ERP,: Sendeleistung (in W) 2080 2080 2080 S600 5600 5600 6400 6400 6400
Hauptstrahlrichtung

I T

Azimut (in Grad von N) 40° 185° az200 40° 185° 3200 40° 1857 320°
Mechanischer Neigungswinkel o f " o o | o . | o .
(down tilt, in Grad von der Horizontalen) v 0 0 v 0 | 0 0 0 0
EIektri;cI'!er Neigungswinkel 2oz | ez | ez | ez | iz | gz 2¢ . .q3° 213 23
(down tilt, in Grad)
Gesamter Neigungswinkel a N o o " " " - o - N . - - - - N -
(down tilt, in Grad von der Horizontalen) 212 Ll Glae Kol ok 22 Shaa 218 2 -9

Relevant fUr die Ermittiung des Einspracheperimeters sind die Antennen im Sektor von 315° bis 45°
ERPseur . Summierte Sendeleistung der Antennen in diesemn Sektor : 28160 W
AGW : Anlagegrenzwert: 5 Vim

Maximale Distanz fiir die _ 70 f _ Zu Ubertragen in
Einspracheberechtigung: 9 i = AGW “VERF e 2349 m Ziffer 6 des Hauptformulars
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Wetter zum Unfallzeitpunkt trocken, Strahlung ungedampft.

Der Verstorbene diirfte ein medizinisches Problem erlitten haben.

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfallen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verédnderungen der Hirnstrome

Einwirkungen von Strahlung auf Prozesse im Gehirn: https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-
archiv/detail?newsid=2257

M. Mevisssen / D. Schiirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and

Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich

Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqgu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Visualisierung der 5G-spezifischen Reflexionen, von Ericcson: https://www.youtube.com/watch?v=yTbUSXJ8M-8

5G-Adaptiv reagiert auf Kollektiv-Verkehrsmittel: https://www.youtube.com/watch?v=pTKa cEGvIA
Bellinzona: https://www.youtube.com/watch?v=ekCtC7v]7Ew
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Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Forschungsstand zu wlan: https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail&newsid=1943

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Erklérende Videos auf youtube: https://www.youtube.com/channel/UC86uloS8IoowSGOGfpMyrsg

Hansueli Stettler.Bau6kologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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