Elsau: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Personen sind am Sonntagnachmittag (19.4.2015) in Elsau mittelschwer verletzt
worden, als ihr Fahrzeug von der Strasse abkam und frontal mit einem Baum kollidierte.

Der 77-jahrige Lenker und seine 66-jahrige Beifahrerin, beide aus Winterthur, waren kurz
nach 14 Uhr mit ihrem Auto auf der Schlatterstrasse von Schlatt Richtung Elsau unterwegs.
Auf einer geraden Ausserortsstrecke kam ihr Wagen von der Strasse ab und kollidierte frontal
mit einem Baum, der am Strassenrand stand. Durch den starken Aufprall wurden beide
Fahrzeuginsassen mittelschwer verletzt. Die Frau musste durch die Feuerwehr aus dem Auto
geborgen werden. Die Verletzten wurden durch die Rettungssanitéter versorgt und mit der
Ambulanz ins Spital gefahren.

Die Unfallursache ist zurzeit nicht bekannt. Der Unfall wird durch die Kantonspolizei Zirich
und die Staatsanwaltschaft untersucht.

Im Einsatz standen nebst Spezialisten der Kantonspolizei Zirich und der Staatsanwaltschaft
die Feuerwehr Elsau-Schlatt sowie die Stutzpunktfeuerwehr Winterthur. Die Rega wurde
aufgeboten, schliesslich wurden die Verletzten jedoch mit der Ambulanz ins Spital gefahren.

Kantonspolizei Zurich
Mediendienst
Beat Jost Fr. Wilti Autobahnpolizei: 703297 261241
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Bildaufnahmedatum: 9/2013

Moglich, dass langere Zeit auf den Hof rechts fokussiert wurde:
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Sender auf 500m-Koordinate. Antenne ca 30 m,
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Kartenlange: 1.204,13 Meter

Lange am Boden: 1.204,85
106,58 Grad
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Die Higelkuppe westlich, beim Betlihof ist 534m U M, der Sender lberstrahlt diese somit (auch
umsomehr als mit Biegung gerechnet werden muss. )
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Im Anfahrbereich muss bereits ein deutlciher Anstieg gegenliber der vorherigen Situation feststellbar
sein, da Wald-Dampfung wesentlich schwacher ist.
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