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Am 20. Juni 2014 gegen 19:30, ereignete sich auf der Strasse des Grossen St. Bernhard, 

auf der Höhe von Martigny-Croix, ein Verkehrsunfall. Der Lenker verstarb beim Unfall 

und drei Mitfahrer wurden verletzt.  

 

Ein 72-jährigem Walliser fuhr in Begleitung von drei Mitfahrern mit seinem Personenwagen 

von Sembrancher in Richtung Martinach. Kurz vor der Kreuzung bei Martigny-Croix, geriet 

er aus noch nicht bekannten Gründen, auf den Gehsteig und prallte gegen die Leitplanke. 

 

Der Lenker verstarb noch auf der Unfallstelle. Die drei Mitfahrer, alle Jahrgang 1941, zogen 

sich beim Unfall Verletzungen zu und wurden mit Ambulanzen ins Spital von Sitten 

eingeliefert.  

 

https://www.polizeiwallis.ch/medienmitteilungen/martinach-todlicher-verkehrsunfall-lenker-

verstorben/ 

Karosserieform nicht erkennbar. Auf aufsteigender Strasse hat auch ein flacheres Heck eine höhere 

Transmission. 

 

https://www.polizeiwallis.ch/medienmitteilungen/martinach-todlicher-verkehrsunfall-lenker-verstorben/
https://www.polizeiwallis.ch/medienmitteilungen/martinach-todlicher-verkehrsunfall-lenker-verstorben/


 

 



 

 

Sender Morand, links, Basis 495 m ü. M, Masthöhe ca. 16 m, Senderpostion:  510 m ü M. 

Sender überstrahlt die Kuppe. 

 



Sende-Winkel leicht aufwärts,  Kuppe mit Unfall befindet sich rechts auf gleicher Höhe 513m ü M.

 

Beim Auftauchen auf der Kuppe kann eine medizinische Ursache eingetreten sein. Hier ist der Sender 

Morand Williamine frontal 

 

 Senderlage im Hang,  des später von hinten 

beeinflussenden Senders, unten aus Herfahrtsrichtung Höhe Antiquites. Der Abstrahl-Winkel reicht 

bis nach Martigny-Croix 



 

Sender von hinten steht westlich, im Hang über der Wildbachbrücke 

 



 

Pfeil:   Unfallstelle an einer Lage, wo beide Sender gleichzeitig auftreten. Der Sender von hinten wird 

durch die Kurvenbewegung von den hinteren Mitfahrern ab und zu abgeschirmt, auf den letzten 

100m ist die Verteilung der Insassen wieder leicht schräg zur Senderachse. Kopf des Fahrers somit 

exponiert.                

Sendereinfluss von hinten 170° 

 

Der Sender hat aufgrund seiner Lage sicher eine Hauptstrahlrichtung nach Martigny-Croix,  


