
Ebnat-Kappel: Frontalkollision fordert vier Verletzte 

 

Am Montagmittag (03.08.2015), um 12:00 Uhr, ist es auf der Umfahrungsstrasse Ebnat-

Kappel zu einer schweren Kollision von drei Fahrzeugen gekommen. Vier Personen 

wurden verletzt. Ein 57-jähriger Mann musste schwer verletzt mit der Rega ins Spital 

geflogen werden. Die Umfahrungsstrasse musste längere Zeit gesperrt werden. 

http://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2015/08/ebnat-kappel--frontalkollision-fordert-vier-

verletzte.html 

Eine 73-jährige Autofahrerin fuhr von Ebnat-Kappel in Richtung Krummenau. Aus 

ungeklärten Gründen geriet ihr Auto in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. 

Dort prallte ihr Auto frontal in die linke Seite eines korrekt entgegenkommenden 

Lieferwagens. Dieser überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Das 

unfallverursachende Auto schleuderte daraufhin frontal in einen weiteren 

entgegenkommenden Kleinwagen. Dessen Insassen, ein 58-jähriger Mann und eine 63-jährige 

Beifahrerin, wurden in ihrem Auto eingeklemmt. Sie mussten durch die Feuerwehr mit 

Spezialwerkzeugen befreit werden. Der Mann wurde schwer verletzt ins Spital geflogen. Die 

Frau erlitt eher leichtere Verletzungen. Sowohl der 35-jährige Fahrer des Lieferwagens wie 

auch die unfallverursachende Frau mussten mit unbestimmten Verletzungen ins Spital 

gebracht werden. Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen die Rega, 

zwei Notärzte, drei Rettungswagen, ein Sanitätseinsatzleiter sowie die Feuerwehr im Einsatz. 

Die Strasse war rund drei Stunden gesperrt. 

 

 



 

  



 

 

 



Profil-Download 10.18, Leistung LTE auf Gross gesteigert. 

 

 

  

Dieser Sender ist nicht relevant, da Böschung  zu steil angeschnitten und zu hoch 

 



 

Die funktechnische Messung der Situation erfolgte im Sommer 2017:  

 



Hier ist die Strasse seit dem Tunnelende durch die Böschung/Schallschutz-Wall geschützt 

 

Gelände gegen das Tal rasch abfallend, siehe Profil Senderkarte. 

 



 

Über 200 uW/m2 aus der gegenüberliegenden Talflanke 



 

Der Sender Feldli hat deutlichen uptilt für das Siedlungsgebiet Acker – und auch den Hauptstrahl für 

diese Strasse. Leistungsangaben aus Problem-Skizze vom August 2015: 

       Die Leistung blieb unverändert bis 8.2.18 



 

 

Links oben: absteigende Böschungskante, hier beginnt die Einstrahlung 

 



Der Sender beim Kraftwerk ist etwas weniger relevant aufgrund der direktionalen Messung im Film, 

obschon auch mit genauer Richtung:

 

Aber ohne uptilt: 

 

 


