Haute-Nendaz VS - Personenwagen fahrt in Restaurant

Autor/Quelle: Kapo VS

Am 25. Oktober 2015 gegen 11:30, fuhr ein
Lenker mit seinem im Kanton Genf
immatrikulierten Personenwagen in den
Wintergarten eines Gastbetriebes an der Rue des
Ecluses in Haute-Nendaz. Die Mitfahrerin zog
sich beim Unfall leichte Verletzungen zu.

Als der 80-jahrige Lenker gegen das Zentrum von
Haute-Nendaz fuhr, verlor er die Herrschaft Giber
seinen Personenwagen. Nach ersten Abkldrungen
verwechselte der Mann beim Versuch abzubremsen
das Brems- mit dem Gaspedal. Das Fahrzeug
Uberquerte einen Parkplatz und kam schlussendlich im
Wintergarten eines Restaurants zum Stillstand. Zu
diesem Zeitpunkt befanden sich keine Gaste in diesem
Speisesaal.

Restaurant

Die ebenfalls 80-jahrige Beifahrerin wurde beim Unfall
leicht verletzt. Um sie aus dem verunfallten Personenwagen zu befreien, musste die Feuerwehr von
Nendaz aufgeboten werden.

Aufgebotene Einsatzkrafte: Arzt — Ambulanz - Samariter - Feuerwehr Nendaz - Kantonspolizei.

Vermutlich neues Auto

Bonjour, Le lieu précis est la route des Ecluses, au restaurant le Chant du Torrent. Meilleures
salutations.

Chant @u Torrent

auberge —N restaurant



http://www.polizei-schweiz.ch/thumb_uc_60051_650_xxx.jpg

Hier steht der Sender in der Aussicht, von links kam das Auto daher...

Dank Street-view gut sichtbar: Sender
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Distanz: 95.38 m
Flache: 0 m?
| Azimut der ersten Linie: °

' Profil erstellen Speichern

Vorbeif fahrt von links, Gsm,mittel, UMTS mittel, LTE mittel
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Linie Pfad
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 523,01 |Meter
Lénge am Boden: 523,36

Route des Ecluses 84 1997 Haute-Nei €

= Messen a8 . X
\h“ Exf o .
| assen Sie eine Polylinie. ..
m Distanz: 519.57 m
% Flache: 0 m?

Azimut der ersten Linie: 251.95 °

Profil erstellen Speichern



Messen

Erfassen Sie eine Polylinie...
Distanz: 526.01 m

Flache: 0 m?

Azimut der ersten Linie: 270.33 °

Profil erstellen Speichern
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e  Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen
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