Uzwil: Fussgangerin angefahren

Am Mittwoch (23.12.2015), um 17:30 Uhr, ist eine 48-jahrige Frau beim Queren eines
Fussgangerstreifens auf der Gupfenstrasse angefahren worden.

Eine 74-jahrige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Gupfenstrasse in Richtung Oberbiren.
Nachdem sie den Kreisel bei der Fabrikstrasse passiert hatte kollidierte sie mit geringer
Geschwindigkeit mit der 48-jéhrigen Frau auf dem Fussgangerstreifen. Diese musste mit eher
leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden.
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Minimum: 0.19 uW/m*2
Maximum: 14,53 uW/m*2
Mittelwert: 1,64 uW/m#2
Standardab.: 1.84 uW/m*"2
95. Perzentil5,31 uW/m*2 (+-1,0)

Flanken/h: 372,9/h
Abs. Schwelle: 3,78 uW/m*"2
@ d. Spitzen: 5,30 uW/m*"2
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Messfahrt 9.2.16 von Bahndamm nach Coopkreisel, eff. Strecke Fahrerin bis vor Peak Hochhaus,

dann wieder nach oben (rechter Abschnitt des Graphs)
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Objekt-Information
Strassenverkehrsunfille mit Personenschaden (Bundesamt fir

 Unfalityp Fussgangerunfall
® . Unfaltag Mittwoch / 17h-18h / Dezember 2015

Unfallschwerekategorie Unfall mit Leichtverletzten
Strassenart Hauptstrasse
Kanton SG
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