Oberbiiren: Wihrend der Fahrt eingenickt

Am frihen Donnerstagmorgen (12.11.2015), um 3:30 Uhr, ist ein 56-jahriger Autofahrer
bei einem Selbstunfall auf der Flawilerstrasse schwer verletzt worden.

Ein 56-Jahriger fuhr mit seinem Auto von Niederwil her kommend Richtung Niederglatt. In
einer leichten Rechtskurve fuhr der Mann geradeaus und sein Auto kollidierte folglich mit
einer Stutzmauer. Der 56-Jahrige wurde dabei schwer verletzt. Er wurde durch einen anderen
Autofahrer ins Spital gefahren. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht vollstandig geklart.
Der 56-Jahrige dirfte aber hinter dem Steuer kurz eingenickt sein.

https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2015/11/oberbueren--waehrend-der-fahrt-eingenickt.html

@ \*’f’s\‘%‘mm ' o 3
- X /Llnks@b‘megen auf'Gupfenstrasse
WeitetzaufiBahnhofstrasse S

@~y

p A
fah[m (Elawilerstrasse) nenmen

Aufiflawilerstrasse nach . SudwesteniRichtung'Ergetg
R “RecHisiabbiegen auf
Rechts abbiegentatif-Routef7,/

% 2
Strassestrasss

biegen auf Niederglattstrasse 9"‘9“ :

e

(=)
o
o
=
@)

N
o

[

Keine anderen leichten Rechtskurven mit Betonmauer an der Route.

Unfall nicht vermerkt, Sekundenschlaf


https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2015/11/oberbueren--waehrend-der-fahrt-eingenickt.html
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<e zwischen zwei Punkten am Boden messen

artenlange: 233,68 |Meter
: am Boden: 233,72

Richtung: 193,11 Grad
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*223.09m Profil erstellen
4G Mobilfunknetze (LTE) - Antennenstandorte (Bundesamt fir Kommunikation)

Sendeleistung (ERP) Gross

Mobilfunknetze GSM - Antennenstandorte (Bundesamt fur Kommunikation)
Sendeleistung (ERP) Mittel
3G Mobilfunknetze (UMTS) - Antennenstandorte (Bundesamt fir Kommunikation)

Sendeleistung (ERP) Mittel
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Bildaufnahmedatum: 9/2013  47°26!44.71" N

Der Sender fallt flach ein, wird reflektiert an Geschaftshaus vorher:



Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlénge: 506,20 Meter

Lénge am Boden: 506,33
Richtung: 257,71 Grad

[] Mausnavigation

Weiter auf Bahnhofstrasse:

Hauptstrahlrichtung autobahn, NW. Einfluss gering, Geb&dude auf Hiigel



