Selbstunfall: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

20.02.2018 09:01

Am Montagabend, 19. Februar 2018, kurz nach 18.45 Uhr, ereignete sich auf der
Nelkenstrasse in Liestal BL ein Selbstunfall. Ein E-Bike-Fahrer war gestiirzt und zog sich
dabei schwere Verletzungen zu.

Gemass den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der E-Bike-Fahrer
von der Kasernenstrasse her in die Nelkenstrasse ein. Aus bisher noch nicht restlos geklérten
Grinden stlrzte der Mann im Bereich des Friedhofes ohne Dritteinwirkung.

Bei dem Sturz zog sich der E-Bike-Fahrer schwere Kopfverletzungen zu. Er musst durch die
Sanitét in ein Spital gebracht werden.

https://www.baselland.ch/politik-und-
behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/selbstunfall-e-bike-fahrer-
schwer-verletzt
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Dieses Haus ist bis 2017 neu gebaut worden, als Block mit 3 (+4=Attika) Geschossen; Geschoss 4
schirmt nach NO ab.
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Sender ist bei Abbiegen sichtbar, Ort ergebnislos angefragt: Kapo BL blockiert auch triviale
Auskiinfte.
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N : Kaserne ist nicht sichtbar,
somit eher tief innerhalb der Dachhiille installiert.
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Der Sender
ist vermutlich ein Rundum-Strahler, d.h. Nelkenweg ist in einer Randzone der Sendrichtung 90...100°
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Kartenlénge: 217,27 | Meter
Lange am Boden: 21782
Richtung: 91,03 Grad
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