06.03.2016
Sins AG - 3 Verletzte bei Frontalkollision

Autor/Quelle: Kapo AG

Bei einer Frontalkollision in Sins wurden
3 Personen verletzt. Die Feuerwehr
musste eine Person aus dem Fahrzeug
bergen. Diese wurde mit schweren
Verletzungen ins Spital eingeliefert.

Am Samstag, 05.03.2016, kurz vor 17 Uhr,
kam es auf der Strecke Miihlau/Sins, H6he
Bahnunterfiihrung, zu einer Frontalkollision.
Eine 70-jahrige Autolenkerin, welche von
Miihlau nach Sins fuhr, Uberfuhr aus
unbekannten Grinden kurz vor der
Bahnunterfiihrung die Sicherheitslinie und
kam auf die linke Strassenseite. Als Folge 5
davon kam es zu einer Frontalkollision mit Sins AG - 3 Verletzte bei Fronta||'<'o||ision

einer korrekt fahrenden Fahrzeuglenkerin,

welche aus Richtung Sins angefahren kam. Ein weiteres Fahrzeug aus Sins kommend, konnte nicht
mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte in das noch drehende Unfallverursacher-Fahrzeug. Die
korrekt fahrende 78-jahrige PW-Lenkerin, musste durch die Feuerwehren Sins-Abtwil und Muri,
Strassenrettung, aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Mit schweren Verletzungen wurde sie ins
Spital eingeliefert. Die beiden Personen im Unfallverursacherfahrzeug erlitten leichte Verletzungen.

Durch die zustandige Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten wurde bei der Unfallverursacherin eine
Blut- und Urinprobe angeordnet. Sie wurde lber die vorlaufige Abnahme des Flihrerausweises in
Kenntnis gesetzt. Nach ersten Schatzungen dirfte der Sachschaden bei liber Fr. 20'000 liegen.
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Bildaufnahmedatum:$11/2014  47°11:55:74" N 8°23'53.93" Q. Hohe 431'm  sichthohe' 414'm




Messen &
Erfassen Sie eine Polylinie...
Distanz: 267.39 m

Flache: 0 m?
Azimut der ersten Linie: 325.20

Profil erstellen Spei

&

Objekt-Information
3G Mobilfunknetze (UMTS) - Antennen:
Sendeleistung (ERP) Gross
| Mobilfunknetze GSM - Antennenstandt

Sendeleistung (ERP) Gross

\ 4G Mobilfunknetze (LTE) - Antennenst:

Sendeleistung (ERP) Mittel
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Lineal

Linie Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 303,46 Meter

Lénge am Boden: 303,50
Richtung: 332,81 Grad

[[] mausnavigation Speichern ‘ Loschen




Punkten am Boden messen

863,19 | Meter

Speichern Loschen
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