Tagelswangen: Frontalkollision fordert
Verletzte — Zeugenaufruf

Bei einer Frontalkollision zwischen einem Personenwagen und einem Linienbus sind am
Montagnachmittag (23.5.2016) in Tagelswangen mehrere Personen verletzt worden.

Ein 73-j&hriger Mann fuhr um 13.30 Uhr mit seinem Auto auf der Zircherstrasse Richtung
Winterthur. Auf Hohe der Liegenschaft Nr. 48 geriet sein Fahrzeug aus bislang unbekannten
Griinden auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einer heftigen Frontalkollision mit einem
entgegenkommenden Linienbus. Der Personenwagenlenker erlitt schwere Verletzungen und
musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Einige der rund zehn
Buspassagiere zogen sich leichtere Verletzungen zu; sie begaben sich selbstandig in arztliche
Kontrolle. Die Ziircherstrasse musste wegen des Unfalls fur rund zweieinhalb Stunden
gesperrt werden; die Feuerwehr IlInau-Effretikon/Lindau signalisierte eine Umleitung.

Zeugenaufruf:

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen kdnnen, insbesondere Buspassagiere,
die bei der Kollision verletzt wurden, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zurich,
Verkehrszug Winterthur, Telefon 052 208 17 00, in Verbindung zu setzen.

Kantonspolizei Zirich
Mediendienst
Marc Besson

Fahrzeug hat Heckscheibe mit ca. 60° - 70°



Zurcherstrasse 8317 Tagelswangen
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Objekt-Information

Strassenverkehrsunfalle mit Personenschaden (Bundesamt fur Strassen) b

Unfalltyp Schieuder- oder Selbstunfall %
Unfalitag Montag / 13h-14h / Mai 2016 N
Unfallschwerekategorie Unfall mit Schwerverletzten

BFS-Gemeinde-Nr. 0176

Strassenart Hauptstrasse \
Kanton ZH ‘\




47°25'52.40" N

Dieser Sender ist fiir die Grundbelastung der Anfahrstrecke ursachlich, Dienste nach W und O.

KAMMER DXPO AG
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Bildaufnahmedatum: 9/2014  47°25!5f

Bildaufnahmedatum: 0 8 555m  sichthohe 512 m
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Sendeleistung (ERP) Mittel

4G Mobilfunknetze (LTE) - Ants
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Bildaufnahmedatum: 9/2014  47°25"

Sender in Bildmitte bestrahlt in 120° -Winkel, quer zur Hauptstrasse.

Hingegen sieht man vom Sender auf diesem Areal auf Street-view leider nichts: die Senderichtungen
kénnen vom Hof her liberprift werden; aufgrund der Siedlungsstruktur aber etwa 280° und etwa
40°:




Bildaufnahmedatum: 8/19/2012  47°25'47.47" N °40'07.64" O Hohe

Google earth zeigt ungefédhr die Richtung 285° auf. Der Sender ist somit am Ausgangspunkt ebenfalls
beteiligt, mit 45° Einstrahlwinkel frontal.



