Birr, Motorradfahrer verletzt

Autor/Quelle: Kapo AG

Ein Automobilist wollte in Birr die Niedermattenstrasse Uberqueren und Ubersah ein
herannahendes Motorrad. Dessen 52-jahriger Lenker erlitt Beinverletzungen und
musste ins Spital eingeliefert werden.

Bei einer seitlich-frontalen Kollision zog sich gestern Montagabend, 29. August 2016, 18.20
Uhr ein 52-jahriger Motorradfahrer Beinverletzungen zu. Ein 73-jahriger Schweizer
beabsichtigte, mit seinem Subaru die Niedermattenstrasse in Richtung Langgasse zu
Uberqueren, worauf es zum Unfall mit dem von Birr Richtung Lupfig fahrenden
Motorrollerfahrer. Der 52-jahrige Serbe musste durch die Ambulanz ins Spital gefuhrt
werden. Der Unfallverursacher wird wegen Missachtung des Vortrittsrechts verzeigt.
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Objekt-Information
Untalityp Schleuder- oder Selbstuntall

Unfaltag Samstag / 14h-15h / Juni 2013 @
Unfallschwerekategorie Unfall mit Leichtverletzten
Strassenart Hauptstrasse
Kanton AG
BFS-Gemeinde-Nr. 4092
Strassenverkehrsunfille mit Personenschaden (Bundesamt fir
Strassen)
Unfalttyp Ubergueren der Fahrbahn
Unfalitag Montag / 18h-18h / August 2016
Unfallschwerekategorie Unfall mit Schwerverletzten
Strassenart Hauptstrasse
Kanton AG
BFS-Gemeinde-Nr. 4092
kehrsunfille mit Per ( fur
Strassen)
Unfalttyp Uberqueren der Fahrbahn
Unfalttag Samstag / 10h-11h / Februar 2014
Unfalischwerekategorie Unfall mit Leichtverletzten
Strassenart Hauptstrasse
Kanton AG M

Eindeutiger Unfallschwerpunkt
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Die sehr hoch plazierte
Sendeanlage Uberstrahlt auch das EFH mit dem — nicht oder schwach ausgebauten — Dachstock

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen —'

Kartenlange: 251,55 | Meter
Lange am Boden: 251,57
Richtung: 293,98 Grad

[] Mausnavigation Speichern Loschen

Neumattstrasse

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 251,55 Meter

:" Lange am Boden: 251,57
j Richtung: 293,98 Grad

Speichern Loschen







