Anwil BL - Selbstunfall fordert ein Todesopfer und einen
Verletzten

Autor/Quelle: Kapo BL

In der Hauptstrasse in Anwil BL, H6he
Talweiher, ereignete sich am
Samstagnachmittag, 12. Marz 2016, kurz vor
16.00 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei
kam die Beifahrerin im Personenwagen ums
Leben, der Lenker wurde verletzt.

Gemass den bisherigen Erkenntnissen der
Polizei Basel-Landschaft war ein 87-jahriger
Autofahrer mit seinem Personenwagen in
Fahrtrichtung Anwil unterwegs. Auf der Hohe
des ersten Talweihers fuhr er aus bislang
unbekannten Grinden geradeaus und Anwil BL - Selbstunfall fodert ein Todesopfer und einen
kollidierte frontal und praktisch ungebremst Verletzten

mit einem Baum.

Der Lenker zog sich Verletzungen zu und musste durch die Sanitat Liestal ins Spital eingeliefert
werden. Seine 82-jahrige Beifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und musste, nach der
medizinischen Erstversorgung durch die Sanitat Liestal, mit einem Helikopter der Schweizerischen
Rettungsflugwacht (Rega) ins Spital geflogen werden, wo sie am Abend ihren Verletzungen erlag.

Zwecks Kléarung der genauen Unfallursache hat die Polizei Basel-Landschaft in Zusammenarbeit mit
der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft eine entsprechende Untersuchung eingeleitet. Weitere
Abklarungen sind im Gang.

Am Auto entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Vor Ort im Einsatz standen die
Feuerwehr Farnsburg, die Sanitaten Liestal und Rheinfelden, die Schweizerische Rettungsflugwacht
sowie die Polizei Basel-Landschaft. Es kam zu minimalen Verkehrsbehinderungen.

Hochgestellte Heckscheibe, ansteigende Strasse, im Hautpstrahl
weiterfahrend.
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Kein Funk sichtbar, mehrere deutliche Links- und Rechtskurven bis Unfallort.
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Objeki-Information

Zeichnung

**1.45km
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Die letzte Strecke ist bewachsen, nicht attraktiv fiir Ablenkungsmomente. Leicht nach links

progressive Kurve nicht mehr gesteuert.




