Rueun: Frontalkollision fordert vier Verletzte
28.10.2016

Auf der Oberalpstrasse in Rueun sind am Freitagnachmittag zwei Personenwagen
frontal kollidiert. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Ein 80-jahriger Personenwagenlenker fuhr kurz nach 14 Uhr von llanz Richtung Disentis.
Auf der Hohe von Rueun geriet er auf die Gegenfahrbahn. Der Lenker des
entgegenkommenden Personenwagenlenkers versuchte vergeblich auszuweichen und die
beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Der Richtung llanz fahrende
Personenwagen mit drei Insassen geriet Gber den Strassenrand hinaus und kam im Abhang
zum Stillstand. Wéhrend beide Lenker in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden, konnten die
beiden Mitfahrenden selbsténdig aussteigen. Mit Brechwerkzeug wurden die Eingeklemmten
von der Strassenrettung der Feuerwehr Ilanz befreit. Das Rettungsteam Surselva versorgte die
Verletzten notfallmedizinisch und tberfuhrte drei Personen mit der Ambulanz ins Spital nach
Ilanz. Der schwer verletzte 80-jahrige Mann wurde mit der Rega ins Kantonsspital
Graubiinden nach Chur tberfuhrt. Die Kantonspolizei Graublnden leitete den Verkehr
wéhrend der Bergungsarbeiten fur mehr als zwei Stunden durch Rueun um.
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 330,19 | Meter -
Lénge am Boden: 330,41
Richtung: 307,93 Grad
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Sender in Bildmitte, Exposition in Kurve links - fast gleicher Abstand
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Mobilfunknetze GSM - Antennenstandor
Sendeleistung (ERP) Klein

3G Mobilfunknetze (UMTS) - Antennens!
Kommunikation)

Sendeleistung (ERP) Mittel

4G Mobilfunknetze (LTE) - Antennenstar

Sendeleistung (ERP) Klein
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Se 2 frontal neben RHB Station Rueun, am Unfallort nicht hauptwirksam, vorher in der Linkskurve
sicher. (Ca. 850m)

Senderichtung ca. 80°, frontal fir Fahrer - und gezielt auf Verlauf der RHB-Trasse, hier gezeigte
Beeinflussung der Strecke frontal
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 564,33 |Meter -

Lange am Boden: 564,46
Richtung: 68,54 Grad

Dieser Sender wird durch 3 (Holz-) Geb&ude stark gedampft



