FUhrerausweisabnahme nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

09.12.2016

In Herisau Kkollidierte am Freitag, 09. Dezember 2016, eine 83-Jahrige Autofahrerin auf der
Suche nach einem Parkplatz mit zwei Personenwagen — Personen wurden keine verletzt.

Um 12.00 Uhr fuhr eine 83-Jahrige Rentnerin auf der Alpsteinstrasse von Waldstatt in
Richtung Herisau. Hohe Migros bog die Lenkerin links ab und fuhr direkt tber die
Gegenfahrbahn auf den Fussweg, welcher zum Parkplatz fiihrt. Als sie den Irrtum bemerkte,
setzte die Frau ihre Fahrt auf dem Trottoir in Richtung Dorfzentrum fort. Dabei kam es zu
Streifkollisionen mit zwei korrekt entgegenkommenden Autos. Schlussendlich Uberquerte die
Unfallverursacherin noch einmal die Hauptstrasse und parkierte ihr Auto in der Haltebucht
der Bushaltestelle Lederbach. Personen wurden keine verletzt. Aufgrund der Umstande wurde
durch die Polizei der Fiihrerausweis der Rentnerin auf der Stelle abgenommen
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bjekt-Information
Strassenverkehrsunfille mit Personenschaden (Bundesamt fur Strassen) /

Auffahrunfall
Montag / 18h-19h / Dezember 2015 |
Unfall mit Leichtverletzten

Hauptstrasse

Der Unfall ist nicht vermerkt (oben) die Zone ist insgesamt aber aufféllig, was sich nur zum Teil mit
der Frequenz durch Verkaufsgeschafte erklaren Iasst (unten)
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Auffahrunfall
Dienstag / 10h-11h / September 2014
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Senderichtung zur besseren Lesbarkeit verschoben.



Linie Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 266,61 Meter
( Lange am Boden: 266,98

Richtung: 332,56 Grad
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Sender an der Wilenhalde e‘r‘reicht di Strasse vor Mfgros.

Sender Sage wird von Gebauden abgeschirmt, hat aber 100m vorher
Wirkung:
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen
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Kartenlange: 308,55 |Meter
Lénge am Boden: 308,63
Richtung: 344,25 Grad
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Herisauer Gebaude meist in Holz in den Obergeschossen
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Oberer Sender ist neueren Datums, nicht mit street-view 2014 sichtbar, da in Schulhausnahe.
Sendeschneise vorhanden bis auf Strasse vor Migros
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Linie Pfad
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 258,98 | Meter
Lange am Boden: 259,39
Richtung: 331,75 Grad
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Boden messen

261,71 |Meter v
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333,18 Grad
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im Boden messen

257,30 |Meter v

257,75
331,61 Grad

Hier nochmals in Nahaufnahme das Verhalten der Fahrerin und die Zone mit hoher Funkbelastung



Herisau 2016-12-01 - 2016-12-31
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Hansueli Stettler« Baukologie « Funkmesstechniks Lindenstrasse 1329016 St.Gallen. www.hansuelistettler.cheinfo@hansuelistettler.ch
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