Motorradfahrerin verletzt

8. Juni 2017

Nach einer Kollision musste am Mittwochabend in
Frauenfeld eine Motorradfahrerin ins Spital gebracht
werden.

Gegen 19.45 Uhr war eine 76-jahrige Autofahrerin auf der Thundorferstrasse in Richtung
Kantonsspital unterwegs. Bei der Bushaltestelle ,,Thundorferstrasse* hielt sie an und wendete
ihr Fahrzeug, um wieder in die Gegenrichtung zu gelangen. Dabei Ubersah sie eine 24-jahrige,
vortrittsberechtige Motorradfahrerin, die in Richtung Stadtzentrum unterwegs war.

Trotz eines Ausweichmandvers der Motorradfahrerin kam es zur Kollision. Die
Motorradfahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital
gebracht werden. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.

https://kapo.tg.ch/news/news-detailseite.html/2149/news/27470
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen
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Der weitere Sender am Markt hat weniger Einfluss hier, méglicherweise
zusammen mit dem leicht héheren Betriebsfunksender auf dem Rund-
Gebaude der FW-Bahn aus der glelchen Richtung:

o\ BN\ WiciplatZ o @ - s NS
I :

etze (LTE) - A te (I fiir K
| o\o 1 °
(UMTS) - A te (| fiir K

Burstc

Sendeleistung (ERP) Mittel

Sicher ist eine Belastung dieses Senders aber 20m frUHer, etwa am Ort
des Entscheids, eine Wendung einzuleiten.



Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 335,48 |Meter
Lange am Boden: 335,52
Richtung: 110,26 Grad
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Am und neben dem Marktplatz bestehen 2 weitere Betriebsfunkanalagen /
Rundstrahler, eine davon vermutlich Polycom.
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Diese erreicht den Wendestandort sicher:
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlénge: 260,81 | Meter

Laénge am Boden: 260,98
Richtung: 92,89 Grad
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Polycom wird in der Untersuchung als ,,umts-mittel™ eingesetzt.

Sender auf dem Kantonsspital:

140 Thundorferstrasse ﬂ |




n,
b

2n am Boden messen

715,71 _Meber v

717,92
305,29 Grad

Speichern Loschen



S mItzemy y

e

inkten am Boden messen

723,47 |Meter

725,69
305,41 Grad

Speichern Loschen




e

inkten am Boden messen

723,47 |Meter

725,69
305,41 Grad

Speichern

& - ¥ | ! - - A o Sendeleistung (ERP)
.:! I . 92710778,000. 1'267'540.000
” ¥ 30393°/721.95m . .
4 1 b ¢ Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP)

i 9 2710778.000, 1'287'545.000
. " + Antennenstandorte 4G (LTE)

. Sendeleistung (ERP)

9 2710778.000, 1'267'540.000

'+ Zeichnung

g

Profil erstellen




Frauenfeld 2017-06-01 - 2017-06-30
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