Necker: 9-jahriger Velofahrer bei Kollision verletzt

Am Dienstagnachmittag (18.08.2015), um 16:30 Uhr, ist ein 9-jahriger Velofahrer bei
einer Kollision von seinem Fahrrad und einem Auto verletzt worden.

Er fuhr auf dem Gehweg der Oberhelfenschwilerstrasse tiber eine Briicke beim Necker. Kurz
nach der Briicke Uberquerte er einen Fussgangerstreifen. Gleichzeitig lenkte eine 71-Jahrige
ihr Auto von Brunnadern Richtung Ganterschwil. Folglich prallte sie auf Hohe des
Fussgangerstreifens frontal in die rechte Seite des Jungen. Er wurde eher leicht verletzt und
mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. Die 71-Jahrige blieb unverletzt.
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Minimum: 0,00 uW/m*2
Maximum: 6,85 uW/m*2
Mittelwert: 0,34 uW/m*2
Standardab.: 0,78 uW/m*2
95. Perzentil 2,05 uW/m*2 (+-0.7)
Flanken/h: 57.5/h
Abs. Schwelle: 3,78 uW/m*2
@ d. Spitzen: 5,96 uW/m*"2
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Bearbeiten Ansicht Kanal Extras

Messung mit
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Aufzeichnung durch Log-Gerat, Spitzen sind kurz vor der Backerei und dan beim Wenden auf Hohe

Swisscom-Zentrale.
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& Oberhelfenschwil

Der Richtstrahl stammt mit grésster Wahrscheinlichkeit von der Anlage am Herrensberg, Wildenhof,

Sendedistanz ca. 4.100 m, Winkel stimmt mit der angetroffenen Situation liberein.
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Hansueli Stettler.Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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