Winterthur, 19.9.15 Kollision Auto/Velo, m 72 rechtsabbiegend

Am Samstag, 19.09.2015, ca. 13:05 Uhr, ereignete sich bei der Verzweigung Wiilflingerstrasse mit der
Rudolfstrasse ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Fahrradfahrer. Der 72-
jahrige Personenwagenlenker fuhr auf der Wiilflingerstrasse Richtung Hauptbahnhof und
beabsichtigte nach rechts in die Rudolfstrasse abzubiegen. Dabei tibersah er im dortigen
Baustellenbereich einen Fahrradlenker, welcher auf der Wiilfingerstrasse stadteinwarts, mutmasslich
geradeaus, Richtung Hauptbahnhof fahren wollte. Folglich kam es zur Kollision zwischen dem
Personenwagen und dem Velolenker, welcher dabei stiirzte. Der bis dato unbekannte,

mannliche Lenker des Fahrrades, welcher eine auffallend leuchtorangefarbene Jacke trug, stieg
wieder auf sein Rennrad und verliess die Unfallstelle ohne den Personenwagenlenker kontaktiert zu
haben. Ob sich der Radfahrer beim Sturz Verletzungen zugezogen hat, ist unklar. Am Personenwagen
entstand Sachschaden in der H6he von ca. Fr. 3'000.--. Personen, welche zum Unfallhergang oder zur
Person des Radfahrers Angaben machen kdnnen, werden gebeten die Stadtpolizei Winterthur unter
der Telefon-Nummer 052 267 50 80 zu kontaktieren.

Sehr geehrter Herr Stettler

Ihre Mail-Anfrage an die Kapo Zrich bez. Unfall auf der Wilflingerstrasse in Winterthur.

Die Stadtpolizei Winterthur war fir die Unfallaufnahme zustandig. Rechtliche Griinde sprechen
dagegen, dass wir an Unbeteiligte Details zu einem Unfallhergang bekannt geben dirfen.

Wir bitten um Verstandnis.
Freundliche Griisse

Peter Gull Abteilungsleiter/Mediensprecher
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Sender Banana City strahlt sicher auch zum Bahnhofsareal, kaschiert mit Hiille.



Unfallstandort Winterthurerstrasse Wiilflingen 19.9.
21/09/2015 - 10:09

» An: Kapo Ziirich

Sehr geehrte Herren

ich untersuche Unfille lterer Fahrer in Bezug auf Einfliisse von Funkstandorten.
Beim Unfall des 72 Jahrigen vom 19.9. in Wiilflingen wére ich froh um eine Angabe,
wie weit der Fahrer auf der Wiilflingerstrasse bereits unterwegs war, respektive
wo er auf sie eingebogen ist.

Mit bestem Dank und freundlichen Griissen.

Hansueli Stettler
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Erfassen Sie eine Polylinie...
Distanz: 466.15 m

Flache: 0 m?

Azimut der ersten Linie: 125.39 °

‘ Profil erstellen  Speich

Hauptsender 466 m Umts gross. Vorbeifahrt von links hinten.
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Zeitraum 2015 ist dies nur GSM-Sender
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Sender rundum alle mittel, auf Banana City vorne mittel



Unfallschwerpunkt.
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Nicht relevant - hinter Gebauden versteckt.

2. Polycom-Sender auf Gefangis



/ Polizeiposten.

¥
RNAN

\
\




P[5\

b;_

TheaS
Yo (v

e
v

A '//I /A

Polycom-Sender auf ehemals Swisscom neu Axa-Gebadude, nicht vermerkt.

\

Sender auf ehem. Swisscom-turm ist geneigt nach unten: —3-5°

Deckt diesen Sektor mit Hauptstrahl ab. Polycom-Sender rundum wirksam
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