Medienmitteilung vom 24. September 2017
Biberist: Fussgangerin von Auto erfasst und verletzt

Auf der Solothurnstrasse in Biberist wurde am Sonntagmorgen eine

Fussgéangerin von einem Auto erfasst und mittelschwer verletzt. Sie

wurde mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

Am Sonntag, 24. September 2017, kurz nach 9 Uhr, wollte eine 82-jahrige
Fussgéangerin in Biberist im Bereich des Restaurant Rossli die Solothurnstrasse auf
dem dortigen Fussgangerstreifen tberqueren. Dabei wurde sie von einem 83-
jahrigen Autolenker erfasst, welcher in Richtung St. Urs unterwegs war. Bei der
Kollision zog sich die Fussgangerin mittelschwere Verletzungen zu. Sie wurde
nach der medizinischen Erstversorgung von einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt.
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https://www.so.ch/fileadmin/internet/ddi/ddi-kapo/Medienmitteilungen/2017/09_September/24-
09-2017_Biberist__Fussg%C3%A4ngerin_von_Auto_erfasst_und_verletzt.pdf

Restaurant Réssli in Solothurnstrasse 5, 4562, Biberist,
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Bildaufnahmedatum: 1( 3 47°10'56.18" N

Solothurnstrasse 10 4562 Biberist [x]
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Objekt-Information

Strassenverkehrsunfille mit Personenschaden (Bundesamt fir Strass

Unfalityp Fussgangerunfall

Unfalttag Sonntag / 0Sh-10h / September 2017
Unfallschwerekategorie Unfall mit Schwerverletzten
Strassenart Hauptstrasse
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Objekt-Information
Zeichnung
45968 m

Mobilfunknetze GSM - Antennenstandorte
Sendeleistung (ERP) Mittel

3G Mobilfunknetze (UMTS) - Antennenstai
Kommunikation)

Sendeleistung (ERP) Mittel
{ 4G Mobilfunknetze (LTE) - Antennenstand

Sendeleistung (ERP) Gross
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Bildaufnahmedatum: 10/2013" 47°10/47.91% N 7°33'21.97* 0 Hohe 503 m  sichthohe 463'm

Hochhaus-Sender ca. 24 m liber Grund. Gsm mittel, umts mittel, Ite mittel
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 463,14 | Meter

Lénge am Boden: 463,17
Richtung: 59,36 Grad

[ Mausnavigation




‘hen zwei Punkten am Boden messen

345,22 ‘LMehe[
345,24
24,57 Grad

Direkte Beeinflussung der Unfallstelle, allerdings sehr kurz vorher



n Boden messen

385,80 |Meter v
385,83
21,09 Grad
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50m vorher hingegen freie Exposition.

Biberist 2017-09-01 - 2017-09-30
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