Zeiningen: E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Beim Befahren einer Einmindung kam es am Sonntag in Zeiningen zu einer seitlich-frontalen
Kollision zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem Auto. Der 83-jahrige E-Bike-Fahrer zog
sich schwere Verletzungen zu.
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Am Sonntagnachmittag, 24. September 2017, kurz vor 15.30 Uhr kollidierte ein 83-jahriger
E-Bike-Fahrer in Zeiningen beim Einmiinden in die Hauptstrasse mit einem von Mohlin
Richtung Mumpf fahrenden Auto. Dabei zog sich der Mann aus dem Kanton Basel-
Landschaft schwere Verletzungen zu. Die Ambulanzbesatzung brachte ihn umgehend ins
Spital.

Der 44-jahrige Autofahrer blieb unverletzt.
Die Kantonspolizei klart nun den genauen Unfallhergang.

https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung kapo/medienmitteilu
ngen kapo/medienmitteilungen kapo details 85059.jsp



https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_85059.jsp
https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_85059.jsp

Vorderrad des Velos erfasst, Auto ca. 80+, aber sichtbar stark
gebremst, Halt nach ca. 30m auf Hohe Kanaleinlauf.

Anfahrstrecke Uber Brilicke, 6 tief liegende Doppel-Leiterseile
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Distanz zum Unfallort 580m resp. 540m zur zweiten

Mittelspannungsleitung

Lineal

Linie  Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange:

Lange am Boden:
Richtung:

[] Mausnavigation

577,10 [Meter
577,29
193,14 Grad

Speichern



1kten am Boden messen
538,92 Meter
539,13
13,27 Grad




Kartenlange: 33,08  Meter

Lange am Boden: 33,16
Richtung: 84,99 Grad

[] Mausnavigation Speichern

Schlechte Ubersicht, da vorher eine Kurve und V sehr hoch
moglich, ein Veloweg rechts ab, aber er wollte wohl quer dariiber.
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Hasenacher

H6h enhof Objekl-lnformatiori . . )

Strassen)
Unfalltyp Uberqueren der Fahrbahn
Unfaltag Dienstag / 14h-15h / Oktober 2016
Unfallschwerekategorie Unfall mit Leichtverietzten
Strassenart Hauptstrasse
Kanton AG
BFS-Gemeinde-Nr. 4263
dlle mit Per fur
Strassen)
Unfalityp Uberqueren der Fahrbahn
Unfaltag Sonntag / 15h-16h / September 2017
Unfalischwerekategorie Unfall mit Schwerverletzten
Strassenart Hauptstrasse
Kanton AG 3
BFS-Gemeinde-Nr. 4263
dlle mit Per fur
Strassen) ° ®
Unfaltyp Auffahrunfall
linfaltan Mittwnch / 17h-18h / Sentember 2013 b

6 Unfalle sind dort verbucht am 26.3.18
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Linie Pfad

Strecke zwischen mehreren Punkten am Boden messen

Lange: 433,42 | Meter v

[] Mausnavigation Spetd‘xern \ I Léschen I

Auch Automobilisten haben ein Problem mit der Hochspannungsleitung
quer.
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