Autofahrer deutet Treppenabgang zur Post-Passage als
Parkingeinfahrt

24.08.2016

Ein Autolenker ist am Mittwochmorgen mit seinem Kleinwagen die Treppe zur Post-Passage
hinuntergefahren. Der 77-j&hrige Mann und seine 72-jahrige Beifahrerin blieben dabei
unverletzt. An der Treppe entstand ein Sachschaden. Das — noch fahrbare — Auto musste
geborgen werden; dadurch entstanden leichte Verkehrsbehinderungen. Dem Lenker droht,
weil er es an Vorsicht und Aufmerksamkeit mangeln liess, eine Verzeigung (Uberweisung mit
Antrag).

Der ortsunkundige Mann war kurz vor 8.30 Uhr von der Nauenstrasse in die Peter Merian-
Strasse eingebogen. Gemass eigener Aussage machte ihn seine Beifahrerin auf die
mutmassliche Parkingeinfahrt aufmerksam. Er stellte den Blinker und bog rechts ab. Als er
seinen Irrtum bemerkte, rollte das Auto bereits die Treppe zur Post-Passage hinunter und
blieb am Treppenfuss stehen.

Die Situation kann flir Ortsunkundige - auch aufgrund der einfahrtypischen Signaletik - einfach
verwechselt werden. Gebaude dieser Grosse weisen heute meist solche unscheinbaren seitlichen
Offnungen mit Zufahrtsfunktionen auf...



Vermutlich ein Hell-Dunkel Problem, am morgen gut besonnte Fassade.
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Der Sender des Postgebdudes reflektiert an der Glasbriistung 4.
Geschosses des Nebengebaudes.

Die , Einfahrt" ist im GegenIiE:h't schlecht einsehbar, zeigt auf Distanz eine
Rampe hinauf, dann eine Méglichkeit hinab...



l“ ] I Street View beenden I
)

N A =N
WY R

R Ly

| ——

Ansicht von einer der méglichen Anfahrtsrouten her. Das Dach weist zwei
Senderstandorte auf, wovon der an der Eckposition die Anfahrt von Osten
und Norden her belastet.
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Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2e11e12 000, 1'266248.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendelsistung (ERF)

9 2811812 000, 1'266'249.000

Die faktische Position ist nahe an der Gebdaudekante bei Y4 der
Gebdudelange, wie oben belegt. UMST Mittel kommt dazu, eingetragene
Distanz aufgrund der Reflexion 130m
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Die faktische Position ist zum einen an der Nordostlichen Gebaudeecke,
wie oben belegt. Eingetragene Distanz aufgrund der Reflexion 120m




