In Genfer Vorort 16. November 2012 Bus donnert in Wiese — zwei
Verletzte

Die Bilder sehen spektakuléar aus, doch passiert ist gltcklicherweise nicht viel.
Beim Unfall in Avully am VVormittag verletzen sich der Chauffeur und sein
einziger Passagier leicht.

Pappel



Ein Bus der Linie K ist am Freitagvormittag gegen 10 Uhr in Avully GE verunfallt. Laut 20
minutes ist er moglicherweise deshalb von der Strasse abgekommen, weil er mit einem Baum
zusammengeprallt war. Die genaue Unfallursache ist jedoch noch nicht bekannt.

Im Fahrzeug befanden sich bloss zwei Leute: der Chauffeur und ein Passagier. Beide wurden
beim Unfall leicht verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Goal-Seite zur Busfront
Allee mit Baumen vorbestehend, offenbar Einspur-Betrieb.
Bus-Front steht senkrecht, hohe Transmission von Funkstrahlen

TPG hatte 2012 nach eigener Erfahrung aber auch oft Handy-
Ablenkungsprobleme...


http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Improbable-escalade-d-un-talus-par-un-bus-13008751
http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Improbable-escalade-d-un-talus-par-un-bus-13008751

Ast abgefahren im Waldchen
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Nupflanzungen Winter 12/_13 und Hecke gerodet, Sender ier
zwischen den beiden neu gepflanzten Baumen.
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Strassenverkehrsunfille mit Personenschaden (Bundesamt fir Strassen)

| Objekt-Information

Unfalltyp Schleuder- oder Selbstunfall
Unfalltag Freitag / 09h-10h / November 2012
» Unfallschwerekategorie Unfall mit Leichtverletzten
e Strassenart Hauptstrasse
Kanton GE )

BFS-Gemeinde-Nr. 6603
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Lineal

Linie Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlinge: 675,18  Meter

Lénge am Boden: 675,37
Richtung: 4,25 Grad

[[] Mausnavigation




13-16 m Hohe

In der Schweiz erfolgte die erste kommerzielle Inbetriebnahme eines LTE-Netzes Ende 2012 (Bakom, 2015)
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| Antennenstandorte 3G (UMTS)
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9 2:485280.000, 1'112'105.000
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Sender erreichen alle diesen Streckenabschnitt.
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