Altdorf: Verkehrskollision auf der Gotthardstrasse — eine
Person verletzt

Am Montag, 20. Juni 2016, kurz nach 16.30 Uhr, fuhr ein 67-jahriger Lenker eines
Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Gotthardstrasse in Altdorf in
Fahrtrichtung Norden.

Im Bereich des Frauenklosters kam der PW-Lenker aus derzeit unbekannten Griinden auf
die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Urner
Personenwagen. Der 67-jahrige Lenker wurde zwecks medizinischer Abklarungen durch den
Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital Uri Gberfiihrt. Der Sachschaden betragt rund 15'000
Franken

Fahrzeug mit steiler Heckscheibe, Fahrt vor Hauptstrahl.
Unfallschwerpunkt, dieser Unfall ist allerdings nicht lokalisiert.

Weitere Unfélle an seltsamen Standorten eingetragen...
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Die Dattwiler-Strasse ist die Querverbindung ab Gotthardstrasse. Frei exponiert

Sendeleistung (ERP) Mittel

./\Ehemahges Frauenkloste
—_——T

N Z#\Stoffelm
Wae ¥ ST %




s n ¥

2. Sender: Betriebsfunk auf Terrasse
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mit eingetragener Strahlungsbelastung ab Gebaudekante.

Se 2 Betriebsfunk Dattwiler erreicht die Kurve bei den ersten Lenkvorgadngen

Kartenlange: 275,42 Meter v

Lénge am Boden: 275,68
Richtung: 294,73 Grad
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