Jonschwil: Selbstunfall fordert eine Verletzte

Am Montag (16.11.2015), um 11:45 Uhr, ist eine 24-jahrige, hochschwangere
Autofahrerin bei einem Selbstunfall auf der Jonschwilerstrasse unbestimmt verletzt
worden.

Eine 24-J&hrige fuhr mit ihrem Auto von Jonschwil Richtung Schwarzenbach. In einer
Linkskurve, Hohe Steinacker, verlor sie aus noch unbekannten Griinden die Kontrolle tiber
das Auto und fuhr Gber den Strassenrand auf das angrenzende Wiesland. Darauf prallte ihr
Auto frontal gegen einen Baum. Die Frau wurde eingeklemmt und musste von den
Feuerwehren Wil und Jonschwil befreit werden. Nach der medizinischen Erstversorgung
durch den Rettungsdienst wurde sie mit unbestimmten Verletzungen durch die Rega ins Spital
geflogen.

https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2015/11/jonschwil--selbstunfall-fordert-eine-
verletzte/ jcr content/Par/downloadlist/DownloadListPar/download.ocFile/Jonschwil.ipg
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Objekt-Information

a 9 Unfalltyp Schleuder- oder Selbstunfall
ste“ laCker Unfalltag Montsag / 11h-12h / November 2015
Unfallschwerekategorie Unfall mit Schwerverletzten
Strassenart Nebenstrasse
596 Kanton SG
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R‘ Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel
Q9 2'724'067.000, 1'254'358.000
301 427§ 297, 70 > ’ Antennenstandorte 3G (UMTS)
M
' \\ Sendeleistung (ERF) Gross
596 ° 2724'067.000, 1'254'259.000 ——
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Linie  Pfad
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 375,54 Meter

Lénge am Boden: 375,69
Richtung: 328,92 Grad
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Ri objekt-nformation

Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mitiel

9 2724093.000, 1254248.000

& Antennenstandorte 3G (UMTS)

x
7 596 | sencereisung (£77) il

" 9 2724093.000, 1264248.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2724092.000, 1254248.000
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Linie Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 275,67 | Meter

L&nge am Boden: 275,78
Richtung: 320,54 Grad
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Der Sender Uberstrahlt die Halle, ev. mit Reflexion an flachem Blechdach. NACHMESSEN...



