Stetten: Traktorfahrer bei Selbstunfall
verstorben

12.04.2014, 09:45 Uhr

Gestern Nachmittag verursachte ein Traktorfahrer einen Selbstunfall und verstarb noch auf
der Unfallstelle. Die genauen Umsténde sind noch unbekannt, weshalb die Staatsanwaltschaft
eine Untersuchung eroffnete.

Ein 85-jahriger Mann mandvrierte am Freitag, 11. April 2014, kurz vor 15 Uhr, in Stetten an
der Busslingerstrasse seinen Oldtimer-Traktor. Dabei geriet er aus noch unbekannten griinden
eine Boschung hinunter, worauf sich das Fahrzeug tberschlug und kopfiiber auf einem
Parkplatz zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde unter dem Traktor eingeklemmt.
Drittpersonen konnten ihn bergen.

Trotz sofortiger Hilfe verstarb der Traktorfahrer noch auf der Unfallstelle.

Zur Klarung der Unfallursache und der genauen Todesumsténde hat die Staatsanwaltschaft
Baden eine Untersuchung eroffnet.

https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung kapo/medienmitteilunge

n_kapo/medienmitteilungen kapo details 33339.jsp



https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_33339.jsp
https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_33339.jsp

Vermutlicher Ablauf riickwarts aus Garage, dann beschleunigt und Kontrollverlust.



Unfallort ist interessanterweise vor der Garage eingezeichnet, der Traktor liegt allerdings unten auf

dem Raiffeisenbank-Parkplatz.
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Senderichtungen auf Standort mit Mastanlage, werden sicher auch auf neuen Standort (ibertragen.



Blick von Norden her. Standort muss neu eventuell neu auf den Kiessilos sein, 2014 war er noch eine
separate Mast-Anlage
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Der Sender steht auf einer leichten Erhéhung plus die Senderhdhe, tGberstrahlt vermutlich die
eingeschossigen Terrassenbauten auf Niveau 399-400m

Ein weiterer Senderstandort ( Feuerwehr, polycom ist auf dem Schulhausgebaude:
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srtenlnge: 198,08 | Meter
am Boden: 198,13
Richtung: 38,30 Grad
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