
Niederwil: Verletzte bei Unfall mit Folgekollision 

Auf der Autobahn A1 ist es am Freitagnachmittag (26.09.2014) innerhalb von einer 

Minute zu zwei Unfällen gekommen. Dabei wurde zwei Personen verletzt.  

Um 13:50 Uhr war ein 26-jähriger Lastwagenchauffeur mit seinem Sattelschlepper unterwegs 

in Richtung Zürich. Zwischen Gossau und Uzwil waren Mitarbeiter des Nationalen 

Strassenunterhaltsdienstes zu dieser Zeit mit Mäharbeiten beschäftigt. Aus noch unbekannten 

Gründen geriet der 26-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den Pannenstreifen und fuhr dort 

gegen den Aufpralldämpfer am Heck des Mähfahrzeugs. Dem 26-jährigen Chauffeur gelang 

es in der Folge, sein Fahrzeug am Mähfahrzeug vorbei zu lenken und anschliessend auf dem 

Pannenstreifen zum Stillstand zu bringen. 

Aufgrund des sich sofort bildenden Rückstaus kam es kurz darauf nur wenige Meter von der 

ersten Unfallstelle entfernt zu einer weiteren Kollision. Dabei hatte eine 71-jährige 

Autofahrerin zu spät realisiert, dass der vor ihr fahrende Lenker wegen des Unfalls stark 

abbremsen musste und fuhr gegen das Heck seine Fahrzeugs. Der 26-jährige Lastwagenfahrer 

wurde mit unbestimmten, die 71-jährige Automobilistin mit leichten Verletzungen in 

Spitalpflege gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von 

mehreren zehntausend Franken. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung kam 

es bis in den frühen Abend zu Verkehrsbehinderungen. 

 

Links im Bild die nachher querende Hochspannungsleitung . 



 

Somit nicht  korrekt eingetragen, zudem wäre es auf der rechten 

Fahrbahnseite.  

  Kapo SG 



 

https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2014/09/niederwil--verletzte-bei-unfall-mit-

folgekollision.html 
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Am Unfallort  etwa Höhe Smart in diesem Bild)  besteht Einfluss des 
Senders in der HS -Leitung seit  ca. 45 m. Winkel ca. 80 °, Sichtverbindung 

zum Fahrerkopf  (LKW -Fahrerposition ca. 1.20m höher als PW  

 

   



  

  

 

 

Es besteht eine SR zur langgezogenen Autobahnkurve  



 

 

 

 


