Wegen Sekundenschlaf verunfallt

29. April 2018

Nach einem Sekundenschlaf auf der Autobahn A7 bei
Frauenfeld kollidierte ein Autolenker am
Sonntagnachmittag mit der Mittelleitplanke.

Der 30-jahrige Autofahrer war kurz vor 13.30 Uhr auf der Autobahn A7 in Richtung Zirich
unterwegs. Wie er gegenlber der Kantonspolizei Thurgau zu Protokoll gab, verlor er wegen
eines Sekundenschlafs die Kontrolle Uiber sein Fahrzeug. Der Wagen prallte in die
Mittelleitplanke und blieb auf der Uberholspur stehen. Der Lenker blieb unverletzt, es
entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Wahrend der Unfallaufnahme war der
betroffene Streckenabschnitt nur einspurig befahrbar.

https://kapo.tg.ch/news/news-detailseite.html/2149/news/32060

Sehr geehrter Herr Stettler

Zum ersten Kollisionspunkt kam es bei Koordinate 710 698 / 269 963.

Freundliche Griisse Mario Christen



https://kapo.tg.ch/news/news-detailseite.html/2149/news/32060
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Verwandter Einschlafunfall Nr. 595 Frauenfeld_ 23.11.2017
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ii Punkten am Boden messen

571,34 |Meter

571,38
18,07 Grad

Speichern Laschen

Ist in diesem Fall nur im Randbereich wirksam, da SR Quer zur Autobahn, fiir Oststrasse. Teilw.
Schattiert durch Lagerhalle, (ev nicht mntallische Oberflachen), im Vorfeld frontal hingegen sicher.
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