Twann: Autolenker bei Kollision verletzt

6. November 2017

Am Montagnachmittag sind in Twann ein Auto und ein Lastwagen kollidiert. Der
Autolenker musste verletzt mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Es kam zu
Verkehrsbehinderungen.

Am Montag, 6. November 2017, kurz nach 1510 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern
gemeldet, dass es auf der Neuenburgstrasse in Twann zu einem Unfall gekommen sei. Nach
ersten Erkenntnissen war ein Auto von Biel in Richtung Neuenburg unterwegs gewesen, als
es aus noch zu klarenden Griinden auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge kam es auf
Hohe der Hausnummer 72 zur seitlich-frontalen Kollision mit einem Lastwagen, welcher in
entgegengesetzte Richtung fuhr.

Der Autolenker wurde beim Aufprall verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch
Angehorige der Berufsfeuerwehr Biel aus dem Fahrzeug befreit und anschliessend durch ein
Ambulanzteam ins Spital gebracht werden. Der Lastwagenlenker blieb unverletzt.

Aufgrund des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen. Fir die Dauer der Arbeiten auf der
Unfallstelle musste der Strassenabschnitt zwischen dem Seefeldkreisel in Biel und Ligerz
gesperrt werden. Eine Umleitung wurde an verschiedenen Standorten signalisiert.

(jad)

http://www.police.be.ch/police/de/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/de/meldungen/

police/news/2017/11/20171106 1816 twann autolenkerbeikollisionverletzt
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Objekt-Information
Strassenverkehrsunfille mit Personenschaden (Bundesamt fir Strassen)

Unfalltyp Frontalkollisicn

Unfalitag Montag / 15h-18h / November 2017
Unfallschwerekategorie Unfall mit Schwerverletzten
Strassenart Autostrasse

Kanton BE

BFS-Gemeinde-Nr. 0758


http://www.police.be.ch/police/de/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/de/meldungen/police/news/2017/11/20171106_1816_twann_autolenkerbeikollisionverletzt
http://www.police.be.ch/police/de/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/de/meldungen/police/news/2017/11/20171106_1816_twann_autolenkerbeikollisionverletzt




Bildaufnahmedatum: 7/2014  47°0 .96" 772 Hohe 481 m  sichth

Herfahrt von Wingreis, Sender in/auf diesem Haus. Wenn Senderhéhe (iber 12...bis 14 m ist, wird die
Unfallstelle einwandfrei von hinten bestrahlt, der Hiigel von 6m im Weinberg ist in der Mitte.
Fahrerkopf 1.20 m tber Fahrbahn.
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tanz, Flache oder Profil messen
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Sender folgt Fahrzeug somit von hinten iber mehrere hundert Meter.
Auf Hauptsenderichtung.

Karosserieform ist nicht bekannt.



Linie Pfad
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 899,74 | Meter
Lange am Boden: 899,81
Richtung: 63,13 Grad

[] Mausnavigation

Auf google-Karte kdnnte eine Verbindung hinter den Gebaduden bestehen, auf der Bakomkarte nicht.

Objekt-Information
Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2'530'021.000, 1'21€'782.000

Zeichnung
76301 m Profil erstellen
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" Objekt-Information
Antennenstandorte GSM A

Sendeleistung (ERP) Mittel o
9 2578%674.000, 1215953.000 | 74

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2578'€74.000, 1215953.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel

/ 2'578'674.000, 1'215'953.000

// Zeichnung

// 84345 m Profil erstellen
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*Twann BSG / P—T!

Der frontale Sender kommt somit vermutlich nicht Gber die Gebdudegruppe und den Rebberg
hinaus.




:n zwei Punkten am Boden messen

33,59 Meter
33,65
136,04 Grad

Speichern

Strandwegd

Position stimmt Giberein.




Twann 2017-11-01 - 2017-11-30
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