129 Sarnen OW 27.5.2016

Gleich mehrere Verkehrsunfille mit z.T. schwer verletzten Personen beschéftigten am Freitag und
Samstagmorgen die Kantonspolizei Obwalden. Weil bei zwei Lenkerinnen die Fahrfihigkeit nicht
gegeben war, mussten diese den Fiihrerausweis abgeben.

Am Freitagmittag konnte die Polizei eine dltere Frau anhalten, die zuvor in Sarnen beim Bahnhofplatz

mit ihrem Personenwagen mehrfach unkontrolliert auf das Trottoir geraten war und dabei einen
Fussganger gestreift hatte. Der Mann wurde nur leicht verletzt. Die Frau hatte die Kollision nicht

wahrgenommen und ist weitergefahren.

Sehr geehrter Herr Stettler
Besten Dank fir Ihr Email vom 30.05.2016.

Da es sich um laufende Verfahren handelt und aus Griinden des Personlichkeitschutzes
konnen wir zu unserer Medienmitteilung keine weiteren Angaben machen.

Ich bitte Sie um Verstandnis. Freundliche Griisse Silvan Stucki
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Sender und ganzer Bereich neben Kapelle ist nicht einsehbar mit street-view.

Ein Einfluss des Senders auf Region Hohe Einfahrt Bahnhofstrasse ist unwahrscheinlich,
das Betongebaude des Bahnhofs Sarnen steht abschirmend im Funkstrahl




Die Fahrt ging aber weiter aus dem Bahnhofsareal bis zu einem Ort, wo sie angehalten
wurde.

Die Kollisionen kénnten somit auch im Bereich sidlich des Bahnhofsgebaudes stattgefunden
haben, wo die Fahrerin exponiert war:
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Ebenfalls ein wahrscheinliches Trottoir-Begrenzungsproblem: am
Eingang des Bahnhofplatzes nach Kurve. Dieser Ort ware aber sprachlich

differenzierter beschrieben worden.

Ort nicht bestimmbar. Zweite Anfrage am 22.11.18, ohne Erfolg



Ebenso ist im Verlauf der einmiindendenden langen Strasse ein Effekt des Gross-Standorts
Flue, oberhalb Sarnen sicher
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