Un blessé léger dans un choc frontal a Domdidier

Hier matin, deux voitures sont entrées en collision frontale a Domdidier. L’accident a fait un
blessé léger qui a été transporté a 1’hopital.

Vendredi 16 mars 2018, vers 10 h 30, un automobiliste de 74 ans circulait au volant de sa
voiture sur la route Vy-d’Avenches a Domdidier, d’Avenches en direction de Dompierre. A
la hauteur de la station-service Shell, suite a un malaise, ce conducteur a dévié de sa
trajectoire sur sa gauche alors qu’un véhicule venait en sens inverse, occupé par une femme
de 27 ans et sa fille de 4 mois.

Des lors, les deux automobiles se sont percutées frontalement. Le septuagénaire a été
légérement blessé durant I’accident. Il a été pris en charge par une ambulance du Centre de
Secours et d’Urgences du Nord Vaudois et de la Broye pour étre acheminé a ’hopital.
L’intervention d’une seconde ambulance a été sollicitée afin de consulter la conductrice et son
enfant. Elles n’ont pas été blessées. Les deux véhicules accidentés ont été pris en charge par le
garage de service.

Les sapeurs-pompiers du CSPI Belmont-Broye et du SDIS de Payerne ont été mandatés sur
place afin de remettre en état la chaussée. Pour les besoins de I’intervention, 1’une des voies
du trongon de route concerné a été fermée a la circulation pendant une heure.
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Auf Unfallbild wieder trocken zur Unfallzeit.
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Die letzten 600-700 m immer linear vor dem Hauptstrahl gefahren.

(Verursacher weisses) Fahrzeug mit Steilheck, hohe Eindringquote fiir Funkstrahlung
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