Winterthur 27.11.2017

Am Sonntagabend kam es kurz nach 20.00 Uhr zu einem spektakularen Verkehrsunfall. An der
Verzweigung Lind(en!t)strasse/St. Georgen-Strasse verlor ein Fahrzeuglenker aus noch ungeklérten
Griinden die Herrschaft Giber sein Fahrzeug. Das Auto prallte in einen Beleuchtungsmast, Gberschlug
sich und blieb schliesslich auf dem Dach liegen. Der 29-jahrige Lenker und ein 7-jahriges Madchen,
das im Auto mitfuhr, blieben unverletzt, was eine Kontrolle im Spital bestétigte. Die

Staatsanwaltschaft ordnete beim Lenker eine Blutprobe an.

https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/sicherheit-und-umwelt/stadtpolizei/aktuelles-
news/news/4605

Einbahnstrasse. FR Ost-West, in linken Kandelaber mit Radar gefahren,

Unfall ist nicht vermerkt, Kreuzung mit Blitzkasten frontal am Schild ,,Bahnhof”


https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/sicherheit-und-umwelt/stadtpolizei/aktuelles-news/news/4605
https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/sicherheit-und-umwelt/stadtpolizei/aktuelles-news/news/4605
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Von Westen, Seite Bahnhof her gesehen.



Lindstrasse 6 8400 Winterthur

Objekt-Information
Strassenverkehrsunfalle mit Personenschaden (Bundesamt fir Strassen)

Unfslityp Auffahrunfsll

Unfalltag Sonntsg / 17h-18h / Mai 2011
Unfallschwerekstegorie Unfall mit Leichtverletzten
Strassenart Hauptstrasse

Kanton ZH

BFS-Gemeinde-Nr. 0230
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rkten am Boden messen

251,80 |Meter

251,82
170,32 Grad
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Polycom auf Geéngnisbau parallel zur Bahn, in die gleiche Richtung wie der Sender nérdlich:
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Antennenstandorte 2G (GSM)

Sendeleistung (ERP) Mitte
{ 9 2697'220.000, 1262'437.000
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Antennenstandorte 3G (UMTS)

* Ssendeleistung (ERP) Mitte

9 2697°220.000, 1°262'437.000
Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mitte
« 9 2697220.000, 1:262'437.000
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Die Einstrahlung der drei Sender aus der gleichen Richtung (ca. 85°, mit hoher Transmission durch die
Seitenscheibe) ist auf den letzten 80m des Biihler-Parks frei.



im Boden messen

188,02 | Meter

188,14
127,72 Grad

Der Funkeinfluss des Senders hinter den Mehrfamilienhdusern musste fiir den Nahbereich der
Kreuzung an Ort noch gemessen werden.

Winterthur 2017-11-01 - 2017-11-30
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Hansueli Stettlers Bau6kologie « Funkmesstechniks Lindenstrasse 1329016 St.Gallen. www.hansuelistettler.cheinfo@hansuelistettler.ch



http://www.hansuelistettler.ch/

