Accident mortel de la circulation — 02.03.2017 — Autoroute
A16, jonction Courgenay

Date : 02.03.2017 11:57:00

Jeudi 2 mars 2017 vers 07h50, un accident de la circulation s’est déroulé sur 1’autoroute A16,
a la hauteur de la voie de décéleration de Courgenay, pour le trafic venant de Porrentruy.

Un automobiliste qui circulait sur I’autoroute en direction de Delémont s’est engagé sur la
voie de sortie et, pour une raison indéterminée pour 1’instant, est parti tout droit entre les voies
A16 et la voie de sortie. Son auto est alors venue percuter de plein fouet un pilier du pont de
la route cantonale surplombant 1’autoroute.

Grievement blessé, il a été rapidement pris en charge par le personnel ambulancier de
I’hopital du Jura, site de Porrentruy. Malgré les soins prodigués, il décédait sur les lieux de

[’accident.

Cet événement a nécessité 1’intervention de plusieurs patrouilles de police et des services
ambulanciers ainsi que de la désincarcération du Centre de renfort de Porrentruy.

La voie de sortie a été fermée a la circulation et le trafic sur I’A16 réduit sur une seule voie
durant plus de trois heures.

Le service des infrastructures procédera a la réparation des éléments construits endommagés.

La gendarmerie a procédé au constat d’usage.




v

SORTIE ‘
——

|
g
[ |

itll

B ——
— Vot ¥ S8

Objekt-Information

Strassenverkehrsunfille mit Personenschaden {(Bundesamt fir Strassen) )

Unfalltyp Schleuder- oder Selbstunfall \
Unfalltsg Donnerstag / 07h-08h / Marz 2017
Unfallsd'lwerekstegoﬂe Unfall mit Getoteten

Strassenart Autobshn

Kanton Ju

BFS—Gememde—Nr 8782
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Routeldercourgenay,

Lineal

Linie  Pfad
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlsnge: 137,02 | Meter
Lange am Boden: 137,06
Richtung: 121,67 Grad

[[] Mausnavigation

Seit Ende Freileitung bist zur Unfallstelle 137 m
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Hohe E-Magnetfeld des Endes der Freileitung; vermutlich Zuleitung zum Tunnel und dort
Parallelfihrung.
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Vorne: Beleuchtungsmast des Werkareals




Falls Einschlafen denkbar ist, konnte ein Ablauf analog dem Fall
~89_Arbon_04.05.2014" Tunnel Rinderweid eingetreten sein: Die Lenkung
bleibt eingestellt, bis zur Kollsion.

Lineal

Linie  Pfad
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen
Kartenlange: 544,39 Meter v |
Lénge am Boden: 544,44
Richtung: 80,01 Grad
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ein Start hier gewesen sein:



