72 Stans NW: Kollision nach Missachten des Vortritts
Am Mittwoch, 25.05.2016, zirka 13:40 Uhr, hat sich in Stans auf der Verzweigung Buochserstrasse

und Robert-Durrer-Strasse ein Verkehrsunfall ereignet. Involviert waren zwei Personenwagen.
Verletzt wurde niemand. Ein auf der Robert-Durrer-Strasse fahrender Personenwagenlenker bog an
der Verzweigung zur Buochserstrasse nach links in Richtung Ennetbiirgen ab. Dabei kam es mit einem
auf der Buochserstrasse in Richtung Dorfplatz fahrenden, vortrittsberechtigten Personenwagen, zur
seitlich-frontalen Kollision. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden.

A Objekt-Information
Strassenverkehrsunfille mit Personenschaden (Bundesamt fur Strassen)

‘ Unfalityp Einbiegeunfall
Unfalttag Donnerstag / 0Sh-10h / April 2015
Unfallschwerekategorie Unfall mit Leichtverletzten

Strassenart Hauptstrasse
. Kanton NW
BFS-Gemeinde-Nr. 1509

Hohe Unfallrate, dieser Unfall ist nicht vermerkt.
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ekt-Information

Strassenverkehrsunfille mit Personenschaden (Bundesamt fur £

Unfalityp Einbiegeunfall

Unfalitag Donnerstag / 07h-08h / April 2011
Unfallschwerekategorie Unfall mit Schwerverletzten
Strassenart Hauptstrasse

Kanton NW

BFS-Gemeinde-Nr. 1509

Strassenverkehrsunfille mit Personenschaden (Bundesamt fur £

Unfalttyp Einbiegeunfall

Unfalltag Montag / 19h-20h / November 2012
Unfallschwerekategorie Unfall mit Leichtverletzten
Strassenart Hauptstrasse

Kanten NW

BFS-Gemeinde-Nr. 1509
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Objekt-Information

Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Kiein
9 2670'600.000, 1°201241.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2'670'600.000, 1°201'241.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2670'600.000, 1201241.000

Zeichnung

+*146.35m Profil erstellen

©):2018:Goog|le.

©;2018/Goog|e’
©:2008iGeoBasis-DEIBKG



b U
Sender kaschiert in Mast beim Bahnhof Stans, bestrahlt bis vor 15m den Unfallort und reflektiert am

Geschéaftshaus Buochserstrasse
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Vorbeifahrt links und dann hinten beim GSM Sender Raiffeisen klein, in 20-35 m bis zur ersten

Sichtverbindung in Richtung Buochserstrasse.
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