42 Le Locle - Accident de circulation, blessé léger

Samedi 21 mai, a 1355, un automobiliste du Locle, &gé de 23 ans, circulation sur la rue
Gérardmer au Locle, en direction de La Chaux-de-Fonds.

A la hauteur du N° 30, pour une raison indéterminée, il se déporta quelque peu sur le centre
de la chaussée, rendant par la-méme, un croisement impossible.

Aussi, une collision se produisit entre son avant gauche et I'avant gauche de la voiture arrivant
en sens inverse, conduite par un automobiliste du Locle, 4gé de 31 ans. Sous I'effet du choc, le
premier véhicule traversa la chaussée de droite a gauche pour venir légérement heurter un
véhicule correctement stationnée sur le coté Nord de la chaussée. Légerement blessée, la
passagere du deuxieme véhicule a dii se rendre au HNE La Chaux-de-Fonds pour un contréle.
Le dépanneur de service a pris en charge les véhicules accidentés.
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Linie  Pfad
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlénge: 303,44 |Meter  ~

L&nge am Boden: 303,54
Richtung: 248,57 Grad
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Zweiter Sender in Osten wird von der Nr. 30 und dem Wohngebdude verdeckt, ist erst nach
der Unfallstelle sichtbar, Winkel: ziemlich parallel zur Rue Gerardmer

der Sender im Osten erreicht die Strecke nicht, Boschung, Gebaude bei
2/3 der Strecke

Sender im Suden:
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Differenz Hohe Sender auf 8geschossigem Haus zur Strasse sind 38m, d.z
1:5 Steigung.

Autotyp nicht bekannt.
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Anfahrstrecke von hohen Wohnhaus abgeschirmt. Die Llcke ist kurz, die

Fahrstrecke in die Mitte war vermutlich bereits langer eingeleitet.
Allerdings Haufung von Unféllen 2016:
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Auffahrunfall

Freitag / 17h-18h / November 2018
Unfall mit Leichtverletzten

Der Unfall vom November 2016 kdnnte somit ein mit-verursachter Unfall
sein.



Sender im Sltdosten, oben:

Nal LT idanige: £13,47 | miewer

Lange am Boden: 216,25
Richtung: 264,63 Grad

Wird abgeschirmt vom Gebdude mit Solaranlage
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