37 Burgdorf BE - Frau nach Frontalkollision verletzt

Am Freitagmittag hat sich in Burgdorf eine Frontalkollision zwischen einem Auto und
einem Lieferwagen ereignet. Eine Frau wurde dabei verletzt. Wahrend der Unfallarbeiten
war die Oberburgstrasse fiir mehrere Stunden gesperrt.

Am Freitag, 20. Mai 2016, hat sich kurz nach 1200 Uhr auf der Oberburgstrasse in Burgdorf im
Bereich des Bahnlibergangs eine Frontalkollision ereignet. Aus noch zu klarenden Grinden geriet
eine in Richtung Burgdorf fahrende Autolenkerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem
entgegenkommenden Lieferwagen.

Die Autolenkerin wurde durch die Kollision verletzt und durch Passanten erstbetreut. In der Folge
wurde die Frau mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Lenker des Lieferwagens blieb
unverletzt.

Wadhrend der Unfallarbeiten musste die Oberburgstrasse flr rund drei Stunden gesperrt werden.
Durch die Feuerwehr Burgdorf wurde eine Umleitung eingerichtet.

Q | Oberburgstrasse 50 3400 Burgdorf [x]

" -] -(l- Objekt-Information

n ] _i Strassenverkehrsunfille mit Personenschaden (Bundesamt fur
|
. |

Unfallityp Schleuder- oder Selbstunfall

q m Unfslitag Freitag / 12h-12h / Mai 2016
Unfallschwerekategorie Unfall mit Schwerverletzten
f“ Strassenart Hauptstrasse
[ - Kanton BE

BFS-Gemeinde-Nr. 0404

f :‘ Sendeleistung (ERP) Mittel ——
O
Z':{ 9 2614510.000, 1210740.000 b
N —— . »>
N F ( Antennenstandorte 4G (LTE) »>
\ »>
N - | =
N - . | Sendeleistung (ERF) Gross I
) k 5
276.96° /54353 m [\ 92614510000, 1210740.000 g

A== | -

.vv""' |
el
PR ] P

[ A 2



. | Oberburgstrasse S0 3400 Burgdorf

-

Objekt-Information

Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel

as | 9 2:614'508.000, 1'210'776.000

' T l Antennenstandorte 3G (UMTS)

‘ '. Sendeleistung (ERP) Mittel
m—ﬁ 9 2'614'508.000, 1'210'776.000

Antennenstandorte 4G (LTE)
M

Sendeleistung (ERP) Gross

qF - Zeichnung

~ \ ™ 6.96 4
ﬁegionalspltal =

Emmental’AG

e S
- |
9 2814'508.000, 1°2107776.000

e
FC Bataciaty

Bebauung gg rechts zum insgesamt 7-fach belegten Senderstandort ist relativ
dicht, aber teilweise tief gelegen, Strasse wieder erhéht.

Beim iiblichen leichtem downtilt liegt die Strasse beim Bahniibergang in der

Mitte einiger Hauptstrahlen.

Von Norden her, Sender Uberstrahlen das Siedlungsgebiet weitraumig,
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Senderstandorte von Siuden her

Die Sender Uberstrahlen das Siedlungsgebiet, links am Rand folgt Bahnibergang




50/50/Oberburgstrasse Street View beende!

Die Bahn hat eine Ubertragungsleitung am Bahniibergang
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Die Sender NNO und SSO haben hier keinen Einfluss, Gebdaudeschatten
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