25 Schaffhausen: Zwei Tunnelsperrungen nacheinander

Am Mittwochnachmittag (18.05.2016) mussten die Autostrassentunnels A4 gleich zwei Mal
gesperrt werden. Grund daftr waren zwei Pannenfahrzeuge und eine Lenkerin, welche
wahrend der zweiten Tunnelsperrung mit einer Barriere kollidierte. Verletzt wurde niemand.

Wéhrend der Bergung des zweiten Pannenfahrzeuges kollidierte vor der Galerie, Hohe der
Ausfahrt Schaffhausen Nord, ein Personenwagen mit einer Barriere. Die Fahrzeuglenkerin
dieses Personenwagens fuhr von Herblingen herkommend in Richtung Winterthur. In Folge
der Tunnelsperrung mit entsprechender Signalisation befand sich auf Hohe der Ausfahrt
Schaffhausen Nord eine Barriere um die Durchfahrt in Richtung Winterthur zu verhindern.

Die Lenkerin bemerkte dies zu spét und kollidierte mit dieser Barriere. Anschliessend fuhr die
Lenkerin weiter, wendete etwas weiter vorne (ber die doppelte Sicherheitslinie und fuhr in
Richtung Thayngen zuruick. Durch eine Polizeipatrouille, welche sich ebenfalls in der
Kolonne befand, konnte die Lenkerin angehalten und kontrolliert werden.

Am Fahrzeug sowie an der Barriere entstand erheblicher Sachschaden. Die Lenkerin wird
sich vor der Staatsanwaltschaft Schaffhausen verantworten missen.
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Sender auf Fabrikationsgeb&dude GSM sehr klein 291 m

Sender UMTSs, GSm, LTE mittel 637 m
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen
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