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Waialdi TG - Unfall auf Autobahn A7 - Nach
Sekundenschlaf kollidiert

Autor/Quelle: Kapo TG

WALDI (kapo) Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A7 bei Waldi

. . . Waldi TG -
mussten am Sonntagmorgen zwei Personen ins Spital gebracht werden. Unfall auf
Autobahn A7 -
Nach
Ein 19-jahriger Autofahrer war kurz nach 8 Uhr auf der A7 in Richtung pewndenschiat

Kreuzlingen unterwegs. Wie er gegentiber der Kantonspolizei Thurgau zu
Protokoll gab, erlitt er plétzlich einen Sekundenschlaf und prallte in ein vor ihm fahrendes
Auto.

Durch die Wucht der Kollision kam dieses Auto von der Fahrbahn ab, kippte auf der
Boschung um und blieb schlussendlich zwischen Normal- und Uberholspur liegen.

Die Fahrerin des Autos sowie der Unfallverursacher wurden leicht verletzt und mussten vom
Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Beim 19-Jahrigen wurde eine Blut- und Urinprobe
angeordnet. An den beiden Autos entstand Totalschaden.
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Auf dem google-Bild vom August 13 sind die Leiter gleich tief wie auf dem
Polizeibild:
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Auffahrunfall

Sonntag / 08h-08h / September 2014
Unfall mit Leichtverletzten
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Stéck( Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2724783.000, 1°275'865.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

) Sendeleistung (ERP) Mittel
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9 2724783.000, 1:275'865.000
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Sendeleistung (ERP) Gross

9 2724783.000, 1°275'865.000
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Dieser Sender hat eine Hauptsenderichtung zur Autobahnkurve, er deckt sie vollstdndig ab
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bichnen & Messen auf der Karte
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9 2724783.000, 1275065 000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

P Sendeientung (€39)

© 2724783 000, 127585 000

| Antennenstandorte 4 (LTE)

Sendelestung (ERP)

9 2726783000, 1275885 000
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Querung HS 5vor 950m
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Linie Pfad

Strecke zwischen mehreren Punkten am Boden |

963,71 1

Kurz vor der Unfallstelle reduziert sich aufgrund der unterschiedlichen Kurvenradien von HS-Trasse

und Autobahn der bisherige Abstand zur Transportleitung auf die Halfte:

Das Magnetfeld steigt somit etwa 150m vor der Unfallstelle stark an:




Lineal

Linie Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden mes:

Kartenlénge: 157,36 M
Lange am Boden: 157,38
Richtung: 245,66 Gr

Wetter gemass Bild: feucht.

Zeitpunkt, und Alter des Verursachers legen allerdings auch eine Ablenkung nahe.
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