Incidente della circolazione stradale nel
Bellinzonese

27.05.2018

La Polizia cantonale comunica che oggi verso le ore 15:45 a Bellinzona in via Vallone é
avvenuto un incidente della circolazione stradale con ferimento. Un 34enne cittadino italiano
del Luganese stava circolando alla guida di un motoveicolo su via Vallone quando, per cause
che I'inchiesta di polizia dovra stabilire, ha perso il controllo della moto ed € caduto a terra.
Sul posto, oltre la Polizia cantonale, la Polizia della citta di Bellinzona, la Croce Verde e la
Rega che hanno soccorso e trasportato I'uomo all'ospedale. A detta dei medici la vita
dell'uomo potrebbe essere in pericolo.

https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-

stampa/?user polizia pil[newsld]=169490

Buongiorno. Le coordinate sono
CH1903 /LV03 722'726, 118241

Cordialmente, P. Bernasconi  Si spostava verso est, per raggiungere via San Gottardo
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Sendeleistung (ERP) Mittel

2'722'866.000, 1"118'238.000
Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2722866.000, 1'118'238.000
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Reflexionen am langezogenen Wohnblock, ebenso im Hauptstrahl-Zentrum bei Beginn dieses
Hauses.

Beim Augenschein vor Ort stellt sich die Situation allerdings etwas anders dar: Lage auf der
Gegenseite.


https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-stampa/?user_polizia_pi1%5bnewsId%5d=169490
https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-stampa/?user_polizia_pi1%5bnewsId%5d=169490
https://www.swisstopo.admin.ch/it/conoscenze-fatti/misurazione-geodesia/quadri-di-riferimento/locale/mn03.html

Zweiter Block, Fahrrichtung, nach dem ersten Block.




Endlage auf dem Trottoir der anderen Strassenseite




Der Hauptstrahl zielt zur nachsten Kreuzung. Die Glasbander und gewellten Eisenblech-Garagentore

reflektieren die Strahlung zum Rollerfahrer

I
peak 2.22 mW/m?2



Lineal

Linie  Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 145,76 |Meter
Lange am Boden: 145,80
Richtung: 272,08 Grad
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Querstrasse Via Pratocarasso, hier der Sender mit einer Hauptsenderichtung HSR zur Via Vallone:
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Somit ist einzig der Sender an der Via Pratocarasso verantwortlich. Der sehr tief montierte Sender an
der Via Pizza di Claro weist in die Bebauungsliicke ca 100°:




rechseln

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel

2'722'866.000, 1"118'238.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung {ERP) Mittel

22'866.000, 1'118'228.000

Zeichnung

16085 m
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