Mit dem Auto durch die Hecke gefahren

Am Samstagvormittag (23.06.2018) ereignete sich ein Selbstunfall bei der Post Neudorf.
Eine Autofahrerin beschadigte erst ein parkiertes Auto, fuhr durch eine Hecke und
prallte gegen eine Hauswand. Die Lenkerin wurde leicht verletzt. Beim Unfallfahrzeug
wird eine Expertise erstellt.

Am Samstagvormittag, um 0830 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Post Neudorf zu einem
Selbstunfall. Als eine 47-jahrige Autofahrerin riickwaérts aus ihrem Parkfeld fuhr,
beschleunigte das Auto und prallte seitlich gegen ein parkiertes Fahrzeug, durchfuhr eine
Hecke und kam erst an der Wand der Post Neudorf zum Stillstand. Die Autofahrerin wurde
leicht verletzt. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Beim
Auto der Unfallverursacherin wird eine Expertise durchgefihrt, da die Autofahrerin ein
technisches Problem geltend machte.
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Dieser Sender beeinflusst die Herkunftslage der Automobilistin, in der vorderen Parkplatzreihe

Und der zweite Sender vom Oberzil Gberstrahlt das eingeschossige Hauswartsgebaude der
Kantonsschule
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Pfad
zwischen zwei Punkten am Boden messen
tenlénge: 611,34 Meter

m Boden: 612,14
Richtung: 199,68 Grad
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Der Sender hat hier eine Hauptstrahlrichtung von ca. 175°
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Dieser Sender an der Autobahn wird vom Hiigel und Gebaude abgeschirmt.
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Die beiden Unfalle im Strahlungsbereich des Senders Zil ereigneten sich in einem sehr engen
Zeitfenster:

(2341 _St.Gallen_14.06.2018, Fahrerin 47, 8:30) und
2366_St.Gallen_23.06.2018, Fahrer 49, 7:30)

beide Fahrer waren somit altersmassig und im Tagesgang im Vollbesitz ihrer Krafte.



Die Betreiberfirma ersuchte um eine sogenannte Bagatellanderung mit Austausch und gesenkten
Abstrahlwinkeln am 18.9.2018, also 3 Monate spater.

Standortgemeinde:  St. Gallen

Beteiligte Firmen

Netzbetreiber 1 / Stationscode: Sunrise I SG003-1
Netzbetreiber 2 / Stationscode: /
Netzbetreiber 3 / Stationscode: A I
Netzhetreiber 4 / Stationscode: /

Art des Projekts:  Bagatelldnderung:
Antennentausch und
Umverteilung der
Sendeleistung zwischen bisher
genutzten und neuen
Frequenzbindern +ip o

Ersetzt Standortdatenblatt vom:  23.03.2015Rev.20 '

Ausgefiillt durch
Anlageverantwortliche Firma:  Sunrise Communications AG

Datum: 18.09.2018

St. Gallen 2018-10-28 - 2018-11-26
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Das Simulations-Archiv bietet Zugang zu vergangenen Wettersimulationen fur jeden Ort der Welt. Sie kdnnen Wet-
terinformatinonen fiir nestern nder die Wetterdaten der letzien Jahre ansehen NDie Wetterriickblick-Dianoramme sind in

Hansueli Stettlers Baukologie « Funkmesstechnike Lindenstrasse 13249016 St.Gallene www.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch



http://www.hansuelistettler.ch/




