Illnau-Effretikon: Mann bei Zwischenfall
im Bahnhof verstorben

01.07.2018 - Medienmitteilung

Im Bahnhof Effretikon ist es am Sonntagmorgen (1.7.2018) zu einem Ereignis mit einem Zug
gekommen, bei dem ein Mann tddlich verletzt wurde.

Um 09:22 Uhr ging die Meldung ein, dass im Bahnhof Effretikon beim Gleis 5 Sektor B eine
Person unter den Zug geraten sei. Trotz der sofortigen medizinischen Versorgung durch die
ausgerickten Rettungskrafte verstarb der 73-jahrige Mann noch vor Ort. Der Hergang des
Ereignisses ist bislang noch unbekannt und wird durch die Kantonspolizei Zirich und die
Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

Personen, die Angaben zum Vorfall machen kdénnen, werden gebeten, sich mit der
Kantonspolizei Zurich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

Neben der Kantonspolizei Zurich standen ein Interventionsteam der SBB mit einem L&sch-
und Rettungszug sowie Rettungskrafte des Kantonsspitals Winterthur und der REGA im
Einsatz. Sie wurden durch die beiden die Feuerwehren Ilinau-Effretikon/Lindau und Schutz &
Intervention Winterthur unterstutzt.

Kantonspolizei Zurich
Mediendienst
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Dachtrager des Perrons 2/3 sind massiv und tief, stehen vermutlich zwischen Sender NO und
Verunfalltem.
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Objekt-Information

Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel

Q 2e04'162.000, 1

Zeichnung
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Objekt-Information L
Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2694092.000, 1'252'458.000 1

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2694093 000, 1'253'456.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross

9 2694092.000, 1°'252'458.000

Zeichnung
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Sender von hohem Haus wirksam auf Perron

138,47 Meter v
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52,43 Grad
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Sender kaschiert in ZIinder, aufgrund Siedlungsstruktur / Bahntrasse sicher Haupt- SR 30°
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Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel
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.. Antennenstandorte 4G (LTE) .
Sendeleistung (ERP) Mittel ]

9 2634121 000, 1'252'805.000 ]
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Bildaufnahmedatum: 4;“7,."2|:|17 47°25'42.31" N [8°41'12.61" O

Dieser Sender ist aufgrund der tiefliegenden, breiten Beton-Tragstruktur des Perrondachs 2/3
moglicherweise auf Perron 5/6 nicht stark wirksam.



