A1l bei Subingen: Umgekippter Lastwagenanhanger blockiert
Autobahn - niemand verletzt

Bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A1l in Richtung Ziirich ist am Montag-
nachmittag ein Lastwagenanhanger umgekippt und hat beide Fahrstreifen blo-
ckiert. Verletzt wurde niemand. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Am Montag, 2. Juli 2018, gegen 16.45
Uhr, fuhr ein 45-jahriger Schweizer mit
einem Lastwagen mit Anhanger auf der
Autobahn A1l in Richtung Zurich. Zwischen
den Autobahnanschliissen Kriegstetten
und Luterbach geriet er rechts von der
Fahrbahn ab, Giberquerte den Pannenstrei-
fen und kollidierte mit dem Wildschutz-
zaun. Der Lenker verlor dann die Kontrolle
Uber sein Fahrzeug. Der Lastwagen geriet
ins Schleudern und in der Folge kippte der
mit Zeitungen und Zeitschriften beladene
Anhanger auf die linke Seite. Dadurch
wurde die gesamte Autobahn in Richtung
Zirich blockiert. Verletzt wurde niemand,
weitere Fahrzeuge kamen nach derzeiti-
gen Informationen nicht zu Schaden.

Die Bergung des Anhangers erfolgte durch
ein spezialisiertes Abschleppunternehmen.
Der Autobahnabschnitt musste rund ein
dreiviertel Stunden komplett gesperrt wer-
den. Im Feierabendverkehr kam es in der
Region zu entsprechenden Verkehrsbehin-
derungen.
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Leitungseinfithrung in unterirdische Trasse, somit 3-Dimensionen E-Feld
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Sender von hinten kein Einfluss bei LKW
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Objekt-Information
Antennenstandorte GSM

27l Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2:812:228.000, 1'228'528.000

Antennenstandorte 3G (UMTS}

m Sendeleistung (ERP) Mittel
2'612'226.000, 1'228'828.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2812:228.000, 1:228'328.000
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Ob dieser Sender starken Einfluss hat, ist zu bezweifeln, da ziemlich Vegetation
und die Béschung dazwischen liegen




en am Boden messen

966,77 Meter

966,84
184,33 Grad
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Sender frontal hat keinen Einfluss, da der Strassendamm dazwischen liegt.



