356 - Therwil: Motorradfahrer bei Kollision verletzt

Am Sonntag, 18. Mai 2008, um 16.12 Uhr, ereignete sich in Therwil BL im Bereich des
Lowenkreisels eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad.

Ein 63-jahriger Autofahrer fuhr auf der Bahnhofstrasse in Fahrtrichtung Biel-Benken BL. Bei

der Lowenkreuzung tbersah er einen korrekt im Kreisel fahrenden 39-jahrigen
Motorradlenker. Durch die Kollision kam der Motorradlenker zu Fall; er zog sich eine leichte
Kopfverletzung zu und musste durch den Sanitatsdienst Kéch ins Spital eingeliefert werden.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Gréssenordnung von insgesamt 15 000
Franken.

https://vQWW.bésélIand.ch/politik-und-
behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/356-therwil -
motorradfahrer-bei-kollision-verletzt

Fahrzeug mit Franzdsischer Nummer, womaoglich schon langer unterwegs.
Trocken.
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Kartenlange: 269,94 Meter
Lénge am Boden: 270,06
Richtung: 92,09 Grad
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Leistungsdaten 2018; - da Lage ein typischer Swisscom-Standort, somit 2008 vermutlich dhnlich kaum
grosser
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5 Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen
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Kartenlange: 271,70 |Meter .
3 Laénge am Boden: 271,83 ~
- Richtung: 90,62 Grad

Der Sender hat an der sehr flach gestellten Front am Geb&ude links der Anfahrstrecke eine hohe
Reflexionsquote.

Trifft beim Einfahren in Kreisel frontal auf, rechts gelb die Gebaudekante, die abschirmen wirde.
(Anfahrstrecke)



